
MDC 20
Neu Maximum-Bedarfssteuerung
Integrierter Webserver

Bedarfssteuerung  
365 Tage im Jahr

Messen und Überwachen

Code: C2M644-02  

M61410 MDC 20 

Verbindung mit den Messeinheiten über Modbus RTU
RS-485 und TCP (Modbus über IP in einem Ethernet-Netzwerk)

Das Gerät kann jede Kalkulation oder Variable 
von jeder Einheit anzeigen

Das Ethernet-Netzwerk kann über der Tastatur des Geräts konfiguriert
werden (ein Computer wird nicht benötigt).

Zeitsynchronisation  über NTP-Server  (Network Time Provider)

8 digitale Eingänge für logische Zustände oder Zählimpulssignale (elek-
trische Energie-, Wasser-, Gaszähler, usw.) oder Last-Rückmeldung 
(Eingänge / Ausgänge). Erweiterbar über Hilfs-LM -Einheiten

6 Relaisausgänge, steuerbar über Alarmkonfigurationen, Zeitkontrolle
der maximalen  Nachfrage. Erweiterbar über Hilfs-LM -Einheiten

Programmierung der Alarme für jeden  Parameter, zur Kontrolle des 
Relais der Einheit oder anderer Hilfs-LM-Einheiten.
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Technologie für Energieeffizienz

PowerStudio Embedded  
Software enthalten.

 
 
WEB Server

System kompatibel mit allen 
XML Kommunikations-Mastern.

Archiv von mehr als einem Jahr mit einem 
log von bis zu 4.500 elektrischer Größen, 
gemittelt alle 15 Minuten, maximale und 
minimale Werte über den Zeitraum  
(Zeitraum kann geändert werden. Ring-Puffer).

RS-485-Bus zum Anschluss  
von bis zu 12 LM 4 i/o.

Internet-Verbindung mit dynamischen IPs 
Systemen, um die Notwendigkeit für statische 
IPs in den MDC-20 Einheiten zu vermeiden.

Erzeugen und Aufzeichnen von eigenen 
Variablen, mit den Daten erhalten aus den 
Einheiten. (EnPi,%,Kg,CO2, Euros, usw).

Programmierung von E-Mails an  
Verteilerlisten senden mit personalisierten 
Nachrichten, einschließlich der  
Informationen einer.  



Vermeiden Sie Strafen auf Ihre Stromrechnung
Leistungsstarkes Gerät zur Kontrolle von Lasten (elektrische Geräte, HVAC ...). Es verwaltet nicht 

prioritäre Belastungen und gewährleistet, dass die maximale Nachfrage nicht den Normalbetrieb Ihres 

Unternehmens beeinflusst.

Trennen nichtprioritärer Lasten 

in Zeiten maximaler Nachfrage, 

wenn Sie in der Nähe der 

vertraglichen Leistung sind. 

Vermeidet Strafen auf Ihre 

Stromrechnung.

MDC

15 min. 15 min. 15 min.

Beispiel einer Installation verwaltet von MDC-Geräten
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Lokale Steuerung von 6 elektrischen Lasten 

Fernbedienung erweiterbar mit LM4-Geräten  
(12 LM4 x 4 = 48 Lasten)

Anschluss / Abschaltung der Last 
entsprechend programmierter Priorität

Vielseitige Steuerung der maximalen 
Nachfrage  ab-hängig von den Bedingungen, 
wie Kalender, Profile, usw.  

Simulation des Systemverhaltens 
entsprechend der Geräteprogrammierung

Ermöglicht die manuelle Verwaltung von 
Lasten unabhängig von der Programmierung

PowerStudio
SCADADataBase

Server

Auslesung durch 
einen Hilfs- oder 
redundanten 
Energiezähler

Optionale Einheiten

SQL DataExport
Zusatzausrüstung

— Multi-Verbindungen  zu EDS oder EDS-3G 
— Individuelle  Auswahl von Variablen
— Datenbank mit Umstellung auf SQL
— Installation auf PCs mit Windows®

OPC-DA Server
Zusatzausrüstung

— Multi-Verbindungen zu EDS oder EDS-3G
— Parameter der Einheiten mit  EDS  in Echtzeit
— IP-Architektur mittels Tunnelfunktion mit 
Windows®


