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Analizatory sieci

Analizator sieci do montażu na panelu z 
pomiarem parametrów jakości zasilania

Wymiary

CVM-A1500

Wymiary okna: 138x138 mm

Moduły rozszerzenia dla CVM-A1500

Uwaga: W przypadku innych opcji, sprawdzić instrukcję produktu

Wyjścia Wejścia 
cyfrowe

Wejścia 
analogowe

Komunikacja Protokół Typ Kod

8 Tranz. (*) 8 - - - M-CVM-AB-8I-8OTR M56E01

8 przekaź-
nikowych

8 - - - M-CVM-AB-8I-8OR M56E02

8 (0/4...20mA) - 4 (0/4...20mA) - - M-CVM-AB-4AI-8AO M56E03

- - - Ethernet (Bridge RS-485) Modbus / TCP M-CVM-AB-Modbus-TCPBridge M56E05

- - - Ethernet (Bridge Ethernet) Modbus / TCP M-CVM-AB-Modbus-Switch M56E0A

- - - MBUS MBUS M-CVM-AB-MBUS M56E07

- - - LonWorks LonTalk 
ISO/IEC 14908
ANSI/EIA 7091

M-CVM-AB-LonWorks M56E08

- - - - Profibus/DP M-CVM-AB-Profibus M56E09

Opis Typ Kod

Uszczelka IP 65 do CVM-AB (144x144) IP65-AB-144 M5ZZ5V
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Analizatory sieci

Analizator sieci do montażu na panelu z 
pomiarem parametrów jakości zasilania

Uwaga: W przypadku innych opcji, sprawdzić instrukcję produktu

Podłączenia

Pomiar trójfazowy z lub bez przekładnika napięciowego 
i przekładników prądowych.

Pomiar trójfazowy z lub bez przekładnika napięciowego 
i przekładników typu MC3 (250 mA) + .../5 A do prądu w przewodzie neutralnym.

Pomiar bezpośredni faza-faza z przekładnikami prądowymi Pomiar w systemie jednofazowym z lub bez przekładnika napięciowego


