
średniego napięcia
Korygowanie 
współczynnika mocy dla

Technologia dla efektywności energetycznej

średniego napięcia
Korygowanie 
współczynnika mocy dla 



W ię ce j  in f o r m acj i  w k a ta l o gu R 8/9 -  w w w.c i rcu to r.co m 3W ię ce j  in f o r m acj i  w k a ta l o gu R 8/9 -  w w w.c i rcu to r.co m2

Kor ygo w anie w spó ł c z y nnik a moc y dla  średnie go napię c i a Technologia dla  e fek t y w no ści  energet yc znej

W celu spełnienia oczekiwań rynku odnośnie kompensacji energii biernej dla 
średniego napięcia, CIRCUTOR zgromadził duży zespół inżynierów i centrów 
produkcyjnych, wyposażonych w najnowocześniejszą technologię.

Wydział 
energii biernej

„Kompletne rozwiązania dla korygowania 
współczynnika mocy dla średniego napięcia”

R

Profil działalności firmy 
CIRCUTOR
Od 1973 r. CIRCUTOR specjalizuje się w projektowaniu, 
wytwarzaniu i sprzedaży urządzeń o dużej efektywności 
energetycznej, urządzeń mierzących i kontrolujących 
jakość dostarczanej energii elektrycznej, przemysłowych 
zabezpieczeń elektrycznych, urządzeń do kompensacji 
energii biernej i do filtrowania harmonicznych.

Zdolności wytwórcze firmy CIRCUTOR są oparte na sześciu 
centrach produkcyjnych w Hiszpanii i w Czechach.

CIRCUTOR zaangażował się w śledzenie postępu 
technologicznego, w celu uwzględniania go w swoich 
produktach. Ma własną technologię testowania i laboratoria, 
które umożliwiają mu gwarantowanie wysokiej jakości 
wszystkich jego produktów.

Firma jest obecna w ponad 100 krajach, z biurami w 
Argentynie, Meksyku, Niemczech, Francji, Szanghaju, 
Singapurze, Dubaju itd. CIRCUTOR ma certyfikaty dla 
jakości (ISO 9001), ochrony środowiska (ISO 14001), 
bezpieczeństwa (OSHA 18001) i odpadów (RoHS RSC MS).

M P Q R
Pomiar Zabezpieczenie Jakość i kalibracja korygowanie współczynnika 

mocy i filtrowanie 
harmonicznych

V
systemy doładowywania 
pojazdów elektrycznych

 � Główna siedziba firmy 
CIRCUTOR S.A. w 
Viladecavalls.

 � Dwa z centrów produkcyjnych firmy CIRCUTOR.
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 � Petrochemia
 � Oczyszczanie wody
 � Produkcja cementu
 � Przemysł motoryzacyjny
 � Dystrybucja energii
 � Przemysł energii odnawialnej
 � Huty żelaza i stali
 � Produkcja papieru

Aplikacje kompensacji dla 
średniego napięcia

Generacja Transport aplikacje branżowe

Petrochemia
Instalacje odsalające,
instalacje oczyszczające,
instalacje oczyszczania 
wody i przepompownie

Dystrybucja energiiGenerowanie energii
i energia odnawialna

Huty żelaza i 
stali

Przemysł 
motoryzacyjnyProdukcja 

papieru

Produkcja 
cementu
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CIRCUTOR ma własną technologię konstruowania 
i produkowania kondensatorów dla średniego napięcia, czy to 
dla jednej fazy, czy dla trzech faz.

Kondensatory dla średniego napięcia

CHV-M CHV-T

Typ Jedna faza Trzy fazy

Moc (kvar) 50 ... 600 50 ... 500

Napięcie (kV) 1 ... 24 1 ... 12

Napięcie przebicia 
izolacji (kV)

7,2 - 12 - 17,5 - 24 - 36 7,2 - 12

Środowisko
wewnątrz pomieszczeń / na zewnątrz 

pomieszczeń

Środek 
impregnujący

biodegradowalny JARYLEC C101D (bez PCB)

Dielektryk odporny na wstrząsy polipropylen

Rezystory wyładowanie do 75V w ciągu 10 minut

Normy IEC 60.871-1

Izolatory Porcelana

Obudowa Stal nierdzewna (grubość 2 mm)

Wewnętrzne 
bezpieczniki

Tak

Temperatura -40 0C ... + 50 0C; średnio 40 0C

Przeciążenie 1.3 In stale

Przepięcie 110% 12/24 godziny

Kondensatory średniego napięcia 
CHV złożone są z kilku bazowych 
elementów pojemnościowych.

Jednostki bazowe są łączone 
szeregowo lub równolegle, 
w celu uzyskania wymaganej 
mocy i napięcia.

Kompozycja 
kondensatorów

Korzyści eksploatacyjne

 � Odłączanie tylko 
uszkodzonych elementów

 � Minimalna generacja gazów 
we wnętrzu kondensatora, 
zatem wewnętrzne 
nadciśnienie jest pomijalnie 
małe

 � Ciągłość pracy. Eliminacja 
uszkodzonej jednostki 
umożliwia kontynuowanie 
pracy przez dołączone 
jednostki.

 � Możliwość planowania 
konserwacji banku 
kondensatorów.

 � Łatwiejsza konserwacja.

Zalety konstrukcyjne

 � Większa moc kondensatora

 � Możliwość stosowania 
mniejszej liczby 
kondensatorów

 � Redukcja rozmiarów ramy 
lub szafy

 � Bardziej ekonomiczny koszt 
banku.

Ochrona wewnętr znych 
be zpiec zników

Indy widualne badania 100%
kondensatorów zgodnie

z  IEC 60871-1

 � CHV-M

 � CHV-T

„Projekt kompleksowy: 
konstruowanie, 
wykonywanie 
i badanie”
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W celu ograniczenia przelotnych zjawisk napięciowych i dużych 
prądów, związanych z dołączaniem banków kondensatorów, 
konieczne jest stosowanie udarowych dławików RMV, 
zapewniających, że maksymalne wartości prądów będą 
utrzymywane poniżej wskazywanych w normie IEC 60871-1 
(będą mniejsze od 100-krotności prądu nominalnego), co 
pozwoli zachować integralność kondensatorów, jak również 
instalacji, odnośnie udarów napięciowych.

Wartość indukcyjności jest zmienna, zależna od warunków 
instalacji. Mają na nią wpływ następujące parametry:

 � Moc zwarciowa instalacji
 � Obecność innych banków kondensatorów
 � Zdolność wyłączania wyłączników automatycznych. 

Moc impulsowego, resztkowego prądu dołączania, kiedy 
reaktancja jest włączana, musi być również mniejsza niż moc 
wyłączania urządzenia.

Udarowe dławiki 
RMV

RMV-260

Typ I (A) L (µH)

RMV - 260 - 50 - 350 50 350

RMV - 260 - 60 - 250 60 250

RMV - 260 - 100 - 100 100 100

RMV - 260 - 125 - 50 125 50

RMV - 260 - 175 - 30 175 30

RMV-330

Typ I (A) L (µH)

RMV - 330 - 60 - 450 60 450

RMV - 330 - 75 - 350 75 350

RMV - 330 - 90 - 250 90 250

RMV - 330 - 125 - 100 125 100

RMV - 330 - 200 - 50 200 50

RMV - 330 - 250 - 30 250 30

Stycznik próżniowy LVC jest doskonałym urządzeniem do 
przełączania banków kondensatorów od 3.3 do 6.6 kV. Cechy 
charakterystyczne stycznika:

 � Próżniowy sposób przerywania obwodu
 � Doskonała kontrola na łukami elektrycznymi przy 

przełączaniu kondensatorów
 � Długi czas pracy
 � Wysokie napięcie przebicia izolacji banku, wykonanego 

z trzech niezależnych biegunów próżniowych, 
zmontowanych w izolowanej strukturze.

 � Małe rozmiary
 � Lekkie urządzenie o optymalnej wadze
 � Łatwy w utrzymaniu

Stycznik 
próżniowy LVC

 � Dławik udarowy RMV

 � Stycznik próżniowy LVC

LVC-6Z44ED

Znamionowe napięcie robocze 6,6 kV

Napięcie znamionowe 7,2 kV

Znamionowy prąd roboczy 400 A

Znamionowa częstotliwość 50/60 Hz

Znamionowy prąd wyłączeniowy 4 kA

Poziom izolacji BIL 20/60

Sposób wzbudzania E: ciągle, L: chwilowo (opcja)

Napięcie sterowania 110 V c.a.; 220 V c.a.; 110 V c.c.

Maksymalne wartości 
dopuszczalne

Silniki 3 000 kW

Transformatory 4 000 kV·A

Kondensatory 2 000 kvar

Waga 24 kg
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Banki kondensatorów dla 
średniego napięcia
Banki kondensatorów są niezbędne dla odpowiedniego, 
technicznego i ekonomicznego zarządzania systemem 
elektrycznym i optymalizowania jego działania.

Banki kondensatorów dla średniego napięcia mają następujące 
zalety:

 � Stałe automatyczne lub regulowane modele kompensacji
 � Filtry zaporowe 7%, 14% i 5.6%
 � Modułowa konstrukcja szafy
 � Różne wykończenia szafy (na zamówienie)
 � Stopień ochrony od IP 00 do IP 43
 � Stosowanie znanych marek systemów ochronnych 

i sterowniczych
 � Zdalne monitorowanie banku kondensatorów (opcjonalnie 

dla banków regulowanych przez system plus).

Poziomy izolacji
Wykonanie                         

Typ
7.2 kV 12 kV 17.5 kV 24 kV 36 kV

CMF7T
CMF7D

CMF12T
CMF12D CMF17D CMF24D CMF36D Standardowe

Stały
CMFR7T
CMFR7D CMFR12D CMFR17D CMFR24D CMFR36D Z filtrami 

zaporowymi

CMA7T
CMA7D

CMA12T
CMA12D CMA17D CMA24D CMA36D Standardowe

Automatyczny
CMAR7T
CMAR7D CMAR12D CMAR17D CMAR24D CMAR36D Z filtrami 

zaporowymi

„Doświadczeni liderzy w 
projektowaniu i produkcji”
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Vial Sant Jordi, s/n 08232  
Viladecavalls (Barcelona) Spain  
Tel.: (+34) 93 745 29 00 
Fax: (+34) 93 745 29 14
central@circutor.es
http://eficienciaenergetica.circutor.es
http://energyefficiency.circutor.com

CIRCUTOR, SA rezerwuje sobie prawo do modyfikowania zawartości tego katalogu. C
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