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WGB

Protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática

Przekładniki różnicowe typu B

Przekładniki różnicowe gamyWGB to specjalne przekładniki ochronne do monitorowania 
obciążeń typu B(IEC 60755), nadające się do pomiaru prądów upływowych AC, DC i tętniących. 

Gama przekładników różnicowych WGB została zaprojektowana do współpracy 
z przekaźnikami elektronicznymi RGU-100B lub CBS-400B, za pomocą, 
których przypisuje się im powiązany prąd wyzwolenia (czułości).

Przekładniki wyposażone są w port Ethernet do połączenia za pomocą tego 
typu kabla przekaźnika, za pomocą którego przekazywane są wszystkie 
pomiary i reszta informacji chronionej lub monitorowanej linii.

Opis

Zastosowania

Charakterystyka techniczna

Ochrona i kontrola prądu różnicowego w odbiornikach elektrycznych jednofazowych lub 
trójfazowych w układach prądu zmiennego z elementami prądu stałego oraz częstotliwościami 
do 1kHZ, takich jak:

	—Wariatory prędkości
	—UPS
	—Instalacje fotowoltaiczne
	—Ładowanie samochodów elektrycznych
	—Filtry aktywne

Właściwości 
elektryczne

Zasilanie pomocnicze 230 Vac ±15% 50/60 Hz 
za pomocą kabla z złączęm RJ-45 poprzez 
przekaźnik RGU-100B lub CBS-400B

Pobór 15 VA
Kategoria instalacji KAT III

Izolacja 
elektryczna

Bezpieczeństwo IEC 61869-1 / IEC 61869-3
Maksymalne przypisane napięcie zasilania 720 kV
Przypisane napięcie impulsowe 
/ zanieczyszczenie 

3 kV / III

Obwód 
pomiarowy

Charakterystyka pomiaru wg IEC 60755 Typ B
Częstotliwość znamionowa 0… 1000 Hz
Precyzja pomiaru 30 mA → ±2 mA

100 mA → ±5 mA
300 / 500 mA → ±20 mA
1 / 3 A → ±200 mA

Zachowanie w czasie Czas reakcji na 1 x IΔn ≤ 180 ms
Czas reakcji na 5 x IΔn ≤ 30 ms

Charakterystyki 
mechaniczne

Wskaźnik LED Napięcie zasilania 
Wyzwolenie 
Liczba kanałów

Typ połączenia Port RJ-45
Obudowa Plastik V0 samogasnący
Kolor RAL 7035
Montaż Panel (zawiera część dodatkową), 

DIN (część dodatkowo opcjonalna)
Charakterystyka 
otoczenia

Wilgotność Do 95%
Maksymalna wysokość 2000 msnm
Temperatura robocza -10…+55 ºC

Normy IEC 62020, IEC 60755, IEC 60947-2-M, IEC 61869-2

* ZestwaRGU-100B + WGB lub CBS-400B + WGB 
zapewnia czas ≤30 ms na 5 x IΔn, dlatego połączenie 
z elementem odcinającym powinno gwarantować 
czas ≤40 ms aby spełnić wymogi IEC-60947-2-M.



2

RGU-100B

A

B

E

F

A

B

C

D

E

F

86 7542 31

87654321

C

D

E
st

e 
di

bu
jo

 c
on

tie
ne

 in
co

rp
or

ad
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

qu
e 

es
 p

ro
pi

ed
ad

 d
e 

C
irc

ut
or

 y
 n

o 
de

be
ría

 d
e 

se
r u

til
iz

ad
o 

si
n 

pe
rm

is
o 

es
cr

ito
.

Th
is

 d
ra

w
in

g 
co

nt
ai

ns
 in

fo
rm

at
io

n 
th

at
 is

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 to
 C

irc
ut

or
 in

co
rp

or
at

ed
 a

nd
 s

ho
ul

d 
no

t b
e 

us
ed

 w
ith

ou
t w

rit
tte

n 
pe

rm
is

si
on

.

170

110.5

120

56

6.5

15
3.

5

80

96.5
41

Rev. Descripción/Description Aprobado/Approved Fecha/Date

Dibujado/Drawed B.COLLADOS  01/04/2019 Codigo/Code Rev.
 
 
 

Vial Sant Jordi s/n
08232 Viladecavalls (BCN) Spain 

Aprobado/Approved B.COLLADOS  01/04/2019 0000003413 AEscala/Scale Tolerancias Generales

1:2 General Tolerances Unidad/Unit Dim.
mm Sustituye/replaced:

Volumen/Volume - 

1531716 mm3 Size Descripción/Description Codigo Master/Code Master

Peso/Weight
 A3 WGB-1107377265.351 Kg.

Material :
Acabado/Finished: Color/Colour: Hoja/Sheet 
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MONTAJE PANEL
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Vial Sant Jordi s/n
08232 Viladecavalls (BCN) Spain 

Aprobado/Approved B.COLLADOS  01/04/2019 0000003422 AEscala/Scale Tolerancias Generales

1:1 General Tolerances Unidad/Unit Dim.
mm Sustituye/replaced:

Volumen/Volume DIN 16901 

929043 mm3 Size Descripción/Description Codigo Master/Code Master

Peso/Weight
 A3 WGB-357377251.246 Kg.

Material :
Acabado/Finished: Color/Colour: Hoja/Sheet 
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Vial Sant Jordi s/n
08232 Viladecavalls (BCN) Spain 

Aprobado/Approved B.COLLADOS  01/04/2019 0000003419 AEscala/Scale Tolerancias Generales

1:2 General Tolerances Unidad/Unit Dim.
mm Sustituye/replaced:

Volumen/Volume - 

946775 mm3 Size Descripción/Description Codigo Master/Code Master

Peso/Weight
 A3 WGB-557377251.046 Kg.

Material :
Acabado/Finished: Color/Colour: Hoja/Sheet 
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Vial Sant Jordi s/n
08232 Viladecavalls (BCN) Spain 

Aprobado/Approved B.COLLADOS  01/04/2019 0000003416 AEscala/Scale Tolerancias Generales

1:2 General Tolerances Unidad/Unit Dim.
mm Sustituye/replaced:

Volumen/Volume - 

1503445 mm3 Size Descripción/Description Codigo Master/Code Master

Peso/Weight
 A3 WGB-8037.579 Kg.

Material :
Acabado/Finished: Color/Colour: Hoja/Sheet 
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MONTAJE PANEL

Protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática

Odniesienia

Przekaźnik ochronny do kontroli 
prądu różnicowego typu B

Wymiary

WGC-35

WGC-80

WGC-55

WGC-110

Typ Kod Przekrój użytkowy IΔn Masa

WGB-35 P11B52. 35 0.03 ... 3 A 230 g

WGB-55 P11B53. 55 0.03 ... 3 A 360 g

WGB-80 P11B54. 80 0.03 ... 3 A 570 g

WGB-110 P11B55. 110 0.03 ... 3 A 750 g

PA-WGB P19924. Adapter na szynę DIN do przekładników WGB
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