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Line-M-20I

Line-M-20I, Modul centralitzador de 20 entrades digitals

Code: D73006.

> Protocol: Modbus/RTU
> Comunicacions: Bus-Line
> Entrades digitals: 20

> Fixacio: Carril DIN

Descripcio

El line-M-20I és un centralitzador de 20 entrades digitals, dissenyat per centralitzar I'estat 1dgic de cada
senyal o comptabilitzar el nombre d'impulsos a cadascuna de les entrades.

Aplicacio

- Centralitzar consums d'instal-lacions com ara: centres comercials, hotels, campings, etc. - Receptor de
polsos per comptar usos tipus aigua, gas, etc.

Data de creaci6: 29/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de &
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Circuter

s expandibles entrades d'impulsos, série Line Pagina 2 de &4
l‘ = .
: Line-M-20I
g Centralitzador d'impulsos
Code: D73006.

Especificacions
Alimentacio en alterna

Categoria de Ia instal-lacio CAT 11300V
Alimentacié en continua

Consum 35W

Tensié nominal 12 Vec
Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 52.5x 118 x 70 (mm)

Envoltant Plastic VO autoextinguible

Fixacio Carril DIN (IEC 60715)
Caracteristiques ambientals

Grau de proteccié IP30, Frontal: IP40

Humitat relativa (sense condensacid) 5..95%

Temperatura d'emmagatzematge -20...+70°C

Temperatura de treball -10 ... 450 °C
Circuit de mesura de tensié

Impedancia d'entrada 1.4 kQ
Normes

Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Sequretat eléctrica, Categoria de la instal-lacio CAT Il 300V

Normes UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4
Interficie d'usuari

LED 21LED
Entrades digitals

Aillament 4,2 kVcc

Quantitat 20

Consum (per entrada) 60 mA entrades en OFF / 240 mA entrades en ON

Tipus Optoacoblada

Amplada minima del senyal 10 ms
Sortides digitals de transistor

Corrent maxim 120 mA
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Pes net (kg)
0,178
Line-M-20I
Maduls expandibles entrades d'impulsos, série Line
copl TIPUS Protocol NGm. relés Entrades digitals
Méduls Entrades / Sortides
D73006. Line-M-20I Modbus/RTU - 20
Bus-Line: sistema de comunicacié RS-485, amb connector lateral entre moduls
Pagina 3 de 4
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Line-M-20I

Centralitzador d'impulsos

Code: D73006.

Conexions

Dimensions

Entradas digitales

Digital inputs

12345

109 876

12

J_-C_I

] o
—_—| K-
| &= g ’
. Mlﬁlﬂ_llv =0 m%wguamﬂ =T
" —<+—1 &l
— [ N Eemoneqen 7
. ©0 & m| R o 2R 25 O
lw | R R S BR
H..w M = o I |remrmemio |
L @ S o e
.
L
432
= =
~ h=—u
=— (__ ) o=
(=)
N~| <
Al = _r_
—™>D EE
© Olp
LS8
06
o
wR 2R LR K[
<R OR [ 2R
R =R 2R 2R a
~R SR SR R
- ~R eR FR 2R | D =
O
A D
#OEO e
O
mOmo#u@
=0

8l

1
HZA

s}
Se—— D
T

E(ETEE(ETE g E[ETEEE

c
I-EI
13

1112131415 20 1918 1716

Circuter



