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CDP-0

CDP-0, CDP-0, Controlador dinamic de poténcia, injeccio zero,

Code: E51001. DESCATALOGADO

.

Descripcio

El CDP-0 és un controlador dinamic de poténcia per desplagament del punt de treball del camp solar, que
permet regular el nivell de generacio dOun inversor en una instal-lacié fotovoltaica, en funcié del consum de
|Qusuari. EI CDP-0 té com a objectiu ajustar el nivell de produccié d'energia d'un o més inversors en una
instal-lacio fotovoltaica al consum de I'usuari. D'aquesta manera, s'aconsegueix eliminar Ia injeccio de
poténcia a la xarxa en aquelles regions on no esta permes.

Algunes de les principals caracteristiques del CDP-0 son:

o Monitoritzacio via web (Smartphane, Tablet o PC).

o Datalogger i descarrega de fitxer .csv amb dades historiques de consums via web.
o Mdltiples opcions de regulacié via web.

o Pantalla amb informacié de consum, produccié FV i consum de xarxa.

o Possibilitat d'utilitzar analitzadors de xarxes per augmentar informacio.

o Doble proteccié contra injecci6 a xarxa.

o Comunicacions Modbus/TCP per a integracié a SCADA.

Aplicacio

o Instal-lacions fotovoltaiques d'autoconsum sense injeccio a xarxa
o Instal-lacions fotovoltaiques amb sistema de monitoratge

o Instal-lacions fotovoltaiques amb regulacié de Ia injeccio a xarxa

o Sistema remot de monitoritzacid i registre de balang energétic (amb o sense injeccio a xarxa)
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millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o Ia possible manca d'informacio.
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— COP-0

Controlador dinamic de potencia

Code: E51001.

Especificacions

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 105 x 90 x 65 (mm)

Pes net (kg)

Requires MC (.../250 mA) series current transformers

H r Data de creaci6: 12/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 2 de 3
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COP-0
' Controlador dinamic de potencia
Code: E51001.
Dimensions Conexions
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