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STM-H10-485

STM-H10-485, Equip de mesura hall, 10 entrades, 50 A, comunicacions cablejades
RS-485

Code: E85HB1. DESCATALOGADO

> Protocol: Modbus-RTU

> Comunicacions: RS-485

> Entrades digitals: 3

> Canals de mesura de corrent: 10

> Rang mesura (A): 10 X 50

> Alimentació Vca: 24 Vcc

> Fixació: Carril DIN

Aplicació

Supervisió de strings fotovoltaics en hortes solars i en instal·lacions d'autoconsum.



Mòdul de control per a mesurament FV mitjançant sensor efecte Hall Pàgina 2 de 2

STM-H10-485

Analitzador per a strings fotovoltaics d'efecte Hall

Code: E85HB1.

Data de creació: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per
millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

Pàgina 2 de 2

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat 337.5 x 114 x (mm)


