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PVS2

PVS2, Marquesina simple amb integracio de 2 punts de RVE al frontal del pev,

Code: EPVS20.

.

Descripcio

PVingPARK és una solucié de marquesina solar fotovoltaica que permet combinar i integrar sistemes de
recarrega per a vehicles eléctrics. Aquesta solucié permet produir energia dins de les hores solars per cobrir
part del consum eléctric d'una instal-lacié aixi com part del consum addicional associat a |a recarrega dels
vehicles eléctrics, és una solucié completament modular que permet adaptar-se al nombre de places,
longitud o poténcia en kWp necessaris per a cada projecte.

Les marquesines PVingPARK es componen del material seglent:

o Moduls monocristal-lins HalfCell (120 cél-lules)
o Estructura de marquesina model PVS2 (simple) o PVS4 (doble)

o Inversors FV de connexid a xarxa

Opcionalment, totes les solucions es poden complementar amb els quadres eléctrics de proteccio .
Aguests quadres inclouen tant les proteccions per a la part CC (StringBox) com les proteccions CA
(CombinerBox).

Aquest sistema ofereix els avantatges seglents:

O Reducci6 de I'energia consumida de la xarxa eléctrica
o Cobertura per a parquings a la intempérie
o Punts de recarrega per a vehicle eléctric integrats a I'estructura de Ia marquesina

O Reduccié d'emissions CO2 a I'atmosfera

Adicionalment CIRCUTOR pot desenvolupar solucions més grans a mida.

Aplicacio

O Recarrega de vehicles eléctrics amb generacio solar de suport
o Instal-lacions fotovoltaiques en edificis sense coberta atil per a instal-lacié de plaques fotovoltaiques
convencionals

o Autoconsum instantani ideal per a consums principalment diirns com poden ser oficines, inddstries,
centres comercials, fotolineres, infraestructures pabliques, etc.
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PVS2

Marquesines solars per a autoconsum instantani i integracio de

recarrega de vehicle eléctric

Code: EPVS20.

Especificacions

Caracteristiques Base

Grau proteccio c5

Material S355J2+N

Mides 920 x 490 x 252 mm

Pes 61 kg
Caracteristiques Peu

gruix xapa 3mm

Grau proteccio C5

Material S350GD+ZM310

Separacio peus

Caracteristicas Peu

Entorns protegits: 7,5 m (3 places) Entorns oberts: 5 m (2 places)

Mides

Caracteristiques Peu

828 x 3025 x 260 mm

Pes 123 kg
Caracteristicas Vela

gruix xapa 3mm
Caracteristique Vela

Grau inclinacio 12°
Caracteristiques Vela

Grau proteccié C5
Caracteristiques Vela

Material S350GD+ZM310

Mides 612 x 5004 x 250 mm

Pes 160 kg
Prestacions

Adicionals Impermeabilitat

Data de creaci6: 15/03/2026 -

Circuter

OR, SAU es reserva el dret a

funcionalitat, disseny o per

sbilitat pels possibles errors

Cablejat intern
Impacte estétic
Servei de muntatge

Potencia 3kWp/ per plaza

realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per

o0 la possible manca d'informacio
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PVS2

Marquesines solars per a autoconsum instantani i integracio de
recarrega de vehicle electric

Code: EPVS20.

Opcional 2 Punts recarrega per Peu

Pintura:
Opci6 1: Base + Peu

Opci6 2: Base + Peu + Vela

Normes
Normes Europea: Eurocodi: 0, 1y 3 Espanyola: CODI TECNIC DE LA EDIFICACIO: DB-SE-SE,
DB-SE-AE, DB-SE-A
PVS

Marquesines solars per a autoconsum instantani i integracio de recarrega de vehicle eléctric

copl TIPUS Descripcié

Single solar canopy

EPVS20. PVS2 Marquesina simple amb integracié de 2 punts de RVE al frontal del peu

PVS4, Double solar canopy

EPVD40. PVS4 Marquesina doble amb integraci6 d'1 punts de RVE al frontal del peu

Les referéncies de marquesines PVingPARK inclouen els components segients:

Maduls monocristal-lins HalfCell (120)
Estructura de marquesina tipus PVS2, PVS4

Inversor/s FV

Els KITS PVingPARK es poden complementar addicionalment amb dues modalitats de quadres eléctrics que inclouen tant les proteccions per a la part CC (StringBox) com la part CA de sortida de I'inversor (Combinerbox):
Quadres de proteccié i monitoritzacié iPV-Monitor

StringBox TR (Inclou TRH16 i maduls M/TR per a mesura de corrent)
CombinerBox PV (Inclou analitzador CYM-E3-MINI i iPV-Monitor)

Sensors mediambientals (radiacio i temperatura plaques/ambient)
Marquesines PVS2/PVS4 compatibles amb punts de recarrega RVE Wallbox Circutor (fins a un punt de recarrega integrat frontalment per peu de marquesina).

S'hiinclou el preu de les plantilles i la pintura RAL és a petici6 del client.
PORTS NO INCLOSOS
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PVS2

Marquesines solars per a autoconsum instantani i integracio de
recarrega de vehicle electric

Code: EPVS20.

Dimensions
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