Circuter

Escala intercanviable per a voltimetres EC/EMSC Pagina 1de 2
1
§ KV o \;\\\\\ 7\’1
\\\\\L SEC72 1000 /110V, Escala intercanviable per a Voltimetre EC72, panell 72x72
.5_0 Code: M104Y1.
o circutet
gt O > Fons Escala: 1000 /110 V
> Equip: EC72
> Moduls: 72x72
Especificacions
Caracteristiques mecaniques
Mida (mm) amplada x algada x profunditat 60 x 60 x 1 (mm)
Pes net (kg)
0,004
SEC/SEMSC-V
Escala intercanviable per a voltimetres EC/EMSC
CoDI TIPUS Maduls Equip Fons Escala
M1042Z1. SEC48 1000 /110V 48x48 EC48 1000 /10 V
M104Z2. SEC48 3300 /110V 48x48 EC48 3300 /110 V
M104Z3. SEC48 6600 /110V 48x48 EC48 6600 /110 V
M104Z4. SEC48 13200 /110V 48x48 EC48 13200 /110 V
M104Z5. SEC48 15000 /110V 48x48 EC48 15000 /110 V
M104Z6. SEC48 20000 /110V 48x48 EC48 20000 /110 V
M104Z77. SEC48 22000 /10V 48x48 EC48 22000 /MO V
M104Z8. SEC48 25000 /110V 48x48 EC48 25000 /110 V
M104Y1. SEC72 1000 /110V 72x72 EC72 1000 /110 V
M104Y2. SEC72 3300 /110V 72x72 EC72 3300 /110 V
M104Y3. SEC72 6600 /110V 72x72 EC72 6600 /110 V
M104Y4. SEC72 13200 /110V 72x72 EC72 13200 /110 V
M104YS5. SEC72 15000 /10V 72x72 EC72 15000 /110 V
M104Y6. SEC72 20000 /110V 72x72 EC72 20000 /MO V
M104Y7. SEC72 22000 /110V 72x72 EC72 22000 /MO V
M104Y8. SEC72 25000 /110V 72x72 EC72 25000 /110 V
M104X1. SEC96 1000 /110V 96x96 EC96 1000 /10 V
M104X2. SEC96 3300 /110V 96x96 EC96 3300 /110 V
M104X3. SEC96 6600 /110V 96x96 EC96 6600 /110 V
M104X4. SEC96 13200 /110V 96x96 EC96 13200 /110 V
M104X5. SEC96 15000 /110V 96x96 EC96 15000 /110 V
M104X6. SEC96 20000 /110V 96x96 EC96 20000 /110 V
M104X7. SEC96 22000 /110V 96x96 EC96 22000 /MO V
M104X8. SEC96 25000 /110V 96x96 EC96 25000 /110 V
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