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Escala intercanviable per a amperimetre maximetre MMC/EMC
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Caracteristiques mecaniques

SEMC72 800 /5A

SEMC72 800 /5A, Escala intercanviable per amperimetre maximetre EMC72, panell

72x72

Code: M126YN.

DESCATALOGADO

> Rang mesura (A): 800/5

> Equip: EMC72
> Moduls: 72x72

Mida (mm) amplada x algada x profunditat

Pes net (kg)

60 x 60 x 1 (mm)

SMMC/SEMC

Escala intercanviable per a amperimetre maximetre MMC/EMC

0,004

cool TIPUS Rang mesura (A) Maéduls Equip

M126XC. SEMC96 100 /5A 100/5 96x96 EMC96
M126XF. SEMC96 200 /5A 200/5 96x96 EMC96
M126XH. SEMC96 300 /5A 300/5 96x96 EMC96
M126XJ. SEMC96 400 /5A 400/5 96x96 EMC96
M126XK. SEMC96 500 /5A 500/5 96x96 EMC96
M126XL. SEM(C96 600 /5A 600/5 96x96 EMC96
M126XM. SEMC96 750 /5A 750/5 96x96 EMC96
M126XN. SEMC96 800 /5A 800/5 96x96 EMC96
M126XP. SEMC96 1000 /5A 1000/5 96x96 EMC96
M126XR. SEMC96 1500 /5A 1500/5 96X96 EMC96
M126XS. SEMC96 2000 /5A 2000/5 96X96 EMC96
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Data de creacio

millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié
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