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SWM96 2000/5A 800kW

SWM96 2000/5A 800kW, Escala intercanviable per a vatímetre monofàsic WMC 96

Code: M130JS.

> Sistema: Monofàsic

> Rang mesura (A): 2000/5

> Fons Escala: 800 kW

> Equip: WM96

> Mòduls: 96x96

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat 84 x 84 x 1 (mm)

Pes net (kg)

0,008

SWM/SWT
Escala intercanviable per a wattímetre WMC/WTC

CODI TIPUS Rang mesura (A) Mòduls Equip Fons Escala

M130J9. SWM96 50/5A 20kW 50/5 96x96 WM96 20 kW

M130JE. SWM96 150/5A 60kW 150/5 96x96 WM96 60 kW

M130JF. SWM96 200/5A 80kW 200/5 96x96 WM96 80 kW

M130JS. SWM96 2000/5A 800kW 2000/5 96x96 WM96 800 kW

M130K9. SWT96E 50/5A 30kW 50/5 96x96 WT96E 30 kW

M130KB. SWT96E 75/5A 50kW 75/5 96x96 WT96E 50 kW

M130KC. SWT96E 100/5A 60kW 100/5 96x96 WT96E 60 kW

M130KE. SWT96E 150/5A 90kW 150/5 96x96 WT96E 90 kW

M130KF. SWT96E 200/5A 120kW 200/5 96x96 WT96E 120 kW

M130KH. SWT96E 300/5A 180kW 300/5 96x96 WT96E 180 kW

M130KJ. SWT96E 400/5A 240kW 400/5 96x96 WT96E 240 kW

M130KP. SWT96E 1000/5A 600kW 1000/5 96x96 WT96E 600 kW

M130LB. SWT96AN 75/5A 50kW 75/5 96x96 WT96AN 50 kW

M130LE. SWT96AN 150/5A 90kW 150/5 96x96 WT96AN 90 kW

M130LF. SWT96AN 200/5A 120kW 200/5 96x96 WT96AN 120 kW

M130LH. SWT96AN 300/5A 180kW 300/5 96x96 WT96AN 180 kW

M130LJ. SWT96AN 400/5A 240kW 400/5 96x96 WT96AN 240 kW

M130LP. SWT96AN 1000/5A 600kW 1000/5 96x96 WT96AN 600 kW

M130LR. SWT96AN 1500/5A 900kW 1500/5 96x96 WT96AN 900 kW


