Circuter

2EC96 2x380V

2EC96 2x380V, Voltimetre dobles, panell 96x96

Code: M13834.

> Escala: 90°

> Precisio: 1,5

> Rang mesura (V): 2x380
> Equip: 2EC96

> Maduls: 96x96

Descripcio

o No necessiten alimentacio auxiliar
Caixa DIN de dimensio 96 i 144 mm

o

o Classe de precisio 1,5

o Doble escala

Aplicacio

Per a la mesura i comparacio de tensions alternes procedents de dos generadors, o generador i xarxa, quan
es connecten en paral-lel.

H r Data de creacio: 15/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de &
lrcu yr millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio
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Code: M13834.

Especificacions

Caracteristiques mecaniques

Voltimetre doble per a Equips de sincronitzacio i aplicacions

Mida (mm) amplada x algada x profunditat

Fixacio

Caracteristiques ambientals

96 x 96 x 49.2 (mm)

Panell

Grau de proteccid

Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)

Temperatura d'emmagatzematge -25 ... +40 °C

Temperatura de treball +10 ... +30 °C
Normes

Certificacions CE

Normes

Circuit de mesura de tensio

BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Consum
FreqUéncia de mostreig
Tensid nominal

Tensié6 maxima de mesura permanent

Caracteristiques eléctriques

T...4VA
20 ...100 Hz
230V~

1,2 Vn permanent rated voltage / 2 Vn during 5s

Tensio d'aillament, circuit

Pes net (kg)

2kV a 50 Hz < Tmin entre mecanismo y caja

0,22
Precisio de mesures
Precisio 1,5 % FE
2EC

Voltimetres dobles

cobl TIPUS Escala Precisio Maduls Equip
M13831. 2EC96 2x.../100V 90° 15 96x96 2EC96
M13832. 2EC96 2x.../110V 90° 15 96x96 2EC96
M13833. 2EC96 2x220V 90° 15 96x96 2EC96
M13834. 2EC96 2x380V 90° 15 96x96 2EC96
M13835. 2EC96 2x440V 90° 15 96x96 2EC96

H r Data de creaci6: 15/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per
lrc yr nillorar-ne |a fiabilitat, funcionalitat, c 35 motius.

ponsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio

No accepta cap resp

Pagina 2 de &



Circuter

Voltimetres dobles

Pagina 3 de &4

2EC96 2x380V

Voltimetre doble per a Equips de sincronitzacio i aplicacions

navals

Code: M13834.

copl TIPUS Escala Precisio Maoduls Equip

M13841. 2EC144 2x.../100V 90° 15 144x144 2EC144
M13844. 2ECT44 2x380V 90° 15 144x144 2EC14L
M13845. 2EC14L 2x440V 90° 15 144x144 2EC14L

Indicate the voltage transformer ratio

Circuter

Data de creacio: 15/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per

millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié
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o Voltimetre doble per a Equips de sincronitzacio i aplicacions
navals
Code: M13834.
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