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DM45-V

DM45-V, Instrumentacio digital: Voltimetre CA

Code: M20901. DESCATALOGADO

> NOm. relés: 1
> Sistema: CA
> Mesura: 50...600 Vca

> Parametres: Voltimetre

e

> Fixacio: Carril DIN

Descripcio

o Equip indicador de parametres eléctrics

o Elseu disseny permet la instal-lacio en quadres amb reduit espai

o0 Mesura tensio, corrent, freqiéncia i distorsid harmanica, segons tipus
o Totalment precintable

o Disposa d'un relé d'alarma totalment programable

O Robust i petit

o Guarda valors maxims i minims

Aplicacio

o Visualitza un o diversos parametres eléctrics d'un subquadre, un procés de control 0 una maquina
determinada

o Sistema d'alarma: mitjancant el relé intern de I'equip actua sobre contactors, dispositius sonors i/o
lluminosos per fer una maniobra de protecci6 o d'avis

c i rcu t‘ r Data de creacio: 30/09/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de &

millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacic.
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DM45-V
—
Instrumentacio digital
Code: M20901.
Especificacions

Alimentacié en alterna

Consum
Freqiéncia

Tensid nominal

Caracteristiques mecaniques

5VA
40...70 Hz.
15/ 230 Vca

Mida (mm) amplada x algada x profunditat

Envoltant

Caracteristiques ambientals

36 x 85 x 63.8 (mm)

Self-extinguishing ABS

Grau de proteccio

|P 54 (Frontal)

Humitat relativa (sense condensacid) 5..95 %

Temperatura d'emmagatzematge -40...470 °C

Temperatura de treball -20...450 °C
Circuit de mesura de tensio

Consum 0,6 VA

Tensiéo maxima de mesura permanent 1,05 Vn

Tensié minima de sortida (Vstart) 50 Vac

Valor maxim 600 Vc.a.
Interficie d'usuari

LED A

Rang Valor maximo (600)

Resolucio de pantalla

Tipus de pantalla

Normes

30

7 segments (&4 digits), de color vermell

Normes

Sortides digitals de relé

EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, IEC 61010-1, IEC 60664

Aillament entre contacte i bobina
Aillament entre contacte

Corrent nominal

Resisténcia d'aillament

Carrega resistiva (max.)

Tensié maxima de contactes oberts

H r Data de creacio: 30/09/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per
erU yr nillorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, dis tius.

ssibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio

No accepta cap responsabilitat pels

po

2000 Vca.
750 Vc.a.
5 Aca
>1000 MQ
750 VA
250 Vac
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DM45-V

Instrumentacio digital

Code: M20901.

Pes net (kg)

0,195
Precisi6é de mesures
Mesura del corrent de fase +0,5 % FS (£ 1 digit)
Other information of interest: Size: 2 modules
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DM45-V

Instrumentacio digital

Code: M20901.

Dimensions Conexions
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