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MK-SH-DC M:125Vcc

MK-SH-DC M:125Vcc

Code: M304000000D00 DESCATALOGADO

‘w/ > Comptador denergia en continua. Parametres de mesura: V
>A
> kW
> kWh. Entrada de mesura: .../ 60 mV (*). Entrada mesurada (V): 0...125. Nombre de moduls 2

Descripcio

Comptador electronic d'energia en corrent continu per a carril DIN.

Altres caracteristiques son:

- Tensio fins a 800 V C.C.

- Display de &4 digits 7 segments de color vermell i altament eficient
- Mida 2 moduls

- Parametres mesurats: V, A, kW, kWh

- 1 sortida digital amb transistor optoacoblat

Aplicacio

o Contatge d'energia en corrent continu que permet controlar I'energia consumida i la generada en hortes
solars

o Control energétic en instal-lacions de telecomunicacions per a la seva gestio posterior.
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== MK-SH-DC M:125Vcec

> Comptador electronic d'energia en corrent continu per a carril
DIN

Code: M304000000D0O

Especificacions

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 30 x 85 x 63.8 (mm)

Pes net (kg)

0,1
Applications for the photovoltaic power ind. (*) for shunt connections
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