
Convertidor USB a RS-485/RS-232 Pàgina 1 de 2

Data de creació: 17/12/2024 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per
millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

Pàgina 1 de 2

USB-RS 232

USB-RS 232, convertidor USB a RS-232,

Code: M54050.

Descripció

Conversor de protocol de xarxa USB a RS-232 oa RS-485

Alimentació a través del port USB del PC

Velocitat de transmissió de 4800 bps fins a 128000 bps

Recomanable només per a posades en marxa i comunicacions eventuals

Aplicació

Per convertir el senyal USB a RS-232 o RS-485
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USB-RS 232

Conversor USB a RS-232 oa RS-485

Code: M54050.
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Especificacions

Normes

Normes Paragraph 15 of FCC Rules UNE-EN 55022 (Class B)

Pes net (kg)

0,025

USB-RS
Convertidor USB a RS-485/RS-232

CODI TIPUS Descripció

USB

M54040. USB-RS 485 USB-RS 485, Conversor USB a RS-485

M54050. USB-RS 232 USB-RS 232, Conversor USB a RS-232


