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“ M-CVM-B-DATALOGGER, Moduls expandibles

Code: M56E06.

> Protocol: Webserver | HTML5 | XML
> Memaria: 200 MB
> Memoria : Si

> Comunicacions: Ethernet

Descripcio

Modul d'Expansio per a CVM-B que habilita el registre de dades histariques, accessibles mitjangant
navegador WEB compatible amb HTMLS o Client PowerStudio (JAVA).

Aplicacio

o Emmagatzematge de dades al mateix equip, fins a 1 any de dades promitjant cada 15 minuts (es registra
maxim i minim valor per cada registre de 15 minuts per cada variable).

o Integracio a SCADA mitjancant peticions XML (servei integrat al madul)

o Programacio de calculs i emmagatzematge d'aquests (consulta per web)

o Configuracio6 de I'ordinador mitjangant editor PowerStudio

o Configuraci6 d'alarmes i esdeveniments des de PC amb editor PowerStudio
o Servidor web (HTML 5) integrat, consultable amb smartphones i tablets.

o Discriminacié horaria

o Enviament de correus electronics des del propi equip.
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~!_,£ Maduls d'expansio M-CVM-B-Datalogger
Code: M56E06.
Especificacions

Alimentacié en continua

Consum 2W

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 90 x 90 x 90 (mm)
Envoltant Self-extinguishing VO plastic
Fixacio Panel

Caracteristiques ambientals

Grau de proteccio IP30
Humitat relativa (sense condensacid) 5..95%
Temperatura d'emmagatzematge -20...+80 °C
Temperatura de treball -10...450 °C
Normes
Certificacions UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000
Normes IEC 61010-1 (1rd. Edition), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1,

IEC 61010-2-030 (First Edition).

Pes net (kg)
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M-CVM-AB-DATALOGGER
Moduls expandibles
CobI TIPUS Comunicacions Protocol
M56EQ6. M-CVM-B-DATALOGGER Ethernet Webserver | HTML5 | XML
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i) Moduls d'expansio M-CVM-B-Datalogger

Code: M56EQ6.

Dimensions Conexions
Con navegador Web With a browser
ible con HTML5 ible with HTMLS
With a browser
20.6 . 89.5 compatible with HTMLS
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