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CVM-C11-ITF-IN-485-I1CT2

CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2, Analitzador de xarxes panell 96 x 96

Code: M58541.

> Protocol: Modbus/RTU | BACnet
> Comunicacions: RS-485

> Sortida transistor: 2

> NOm relés: 2

> Entrades digitals: 2

> Canals de mesura: &4

> Harmonics: 31

> Alimentacio: 100...270 Vca/cc

> Corrent d'entrada: ../5A | .../TA
> Fixacio: Panell

> Maduls: 96 x 96

Descripcio

EI CVM-C11 és un analitzador de xarxes per a panell (96 x 96 mm) amb registre d’energies. Ideal per analitzar
variables eléctriques i qualitat de consum com el THD% en tensié i corrent, aixi com els harmonics individuals
per cada fase fins a la 31a. La inclusio de mesura de corrent de neutre ens permet detectar qualsevol
desequilibri, aixi com detectar sobrecarregues del conductor de neutre. Compacte i versatil amb mesura en 4
quadrants (consum i generacid), adequat per a instal-lacions de mitjana o baixa tensio.

Caracteristiques de visualitzacio i interficie:

o Visualitzacio de parametres definits per usuari

o Pantalla retroil-luminada

0 Visualitzaci6 grafica en pantalla de la poténcia activa instantania

o Visualitzacio grafica en pantalla dels quadrants (Q1, Q2, Q3, Q4)

o Indicacié numerica en pantalla del valor de cos ¢ o FP

o Indicacio en pantalla de I'estat de les sortides, entrades i/o tarifa activa
o Indicador LED d'alarma

o Costos, emissions de kgCO, i hores de funcionament per tarifa

Aplicacio

o Discriminacio de consums d'energia en tres tarifes. Ideal per conéixer el consum durant tres torns de
treball diferents o tres fonts d’energia diferents (xarxa, grup electrogen i generacio fotovoltaica),
mitjancant les entrades digitals.

o Generacié d'un senyal d'impuls relacionat amb el cost, emissions de kgCO, o proporcional al consum o
generacio d'energia.

o Control d'alarmes (2 sortides de relé + 2 sortides digitals) sobre qualsevol parametre instantani mesurat o

calculat. Configurables en valor maxim/minim, histéresi (%), NO/NT, retard de connexi6/desconnexio i
enclavament.

Data de creaci6: 29/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de 5
millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio
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CVM-C11-ITF-IN-485-1CT2

Analitzador de xarxes per a panell

Code: M58541.

Especificacions

Alimentacié en alterna

Categoria de Ia instal-lacio
Consum
Freqiéncia

Tensié nominal

Alimentacié en continua

CAT 11300V
2..5VA
50..60 Hz

100...270V ~+10%

Categoria de la instal-lacio

Tensid nominal

Caracteristiques mecaniques

CAT 11300V
100 ... 270 Vecc £ 10%

Mida (mm) amplada x algada x profunditat
Envoltant

Fixacio

Caracteristiques ambientals

96 x 96 x 67.2 (mm)
Plastic VO autoextingible

Panell

Grau de proteccid

IP 40 (Frontal), IK 08

Humitat relativa (sense condensacid) 5..95%

Temperatura d'emmagatzematge -25..+75°C

Temperatura de treball -25..+70°C
Normes

Certificacions UL 94

Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Seguretat eléctrica, Categoria de la instal-lacié CATIlI300V

Seguretat eléctrica, Grau de contaminacio

Normes

Circuit de mesura de corrent

Grau de contaminacio 2

EN IEC 61326-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN
61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61010-2-030, EN IEC 61557-12, EN
61010-1, UNE-EN 60068-2-2, UNE-EN 60068-2-1, UNE-EN 60068-2-78, UL 94

Categoria de la instal-lacio

Corrent nominal (In)

CAT 11300V
5A-../5A, /1A

Corrent minima (Imin) 10 mA
Circuit de mesura de tensio
Categoria de la instal-lacio CAT 1300V
Impedancia d'entrada >1.7MQ
Marge de mesura de freqiencia 45 ... 65 Hz
H r Data de creacio: 29/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 2 de 5
erU yr villorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras tius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio
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Tensid nominal
Tensié minima de sortida (Vstart)

Valor maxim

Interficie d'usuari

CVM-C11-ITF-IN-485-1CT2

Analitzador de xarxes per a panell
Code: M58541.
230V F-N, 380V F-F

0V~
300 VF-N /520 VF-F

LED
Teclat

Tipus de pantalla

Entrades digitals

2 LED
3 Polsadors

LCD Custom COG

Aillament
Quantitat

Tipus

2000V

NPN

Sortides digitals de relé- Vida eléctrica (a maxima carrega)

Sortides digitals de relé

60x10° ciclos

Vida mecanica

Poténcia maxima de commmutacio

Sortides digitals de transistor

10x10° cicles

625 VA / 75 W (AC1)

Amplada d'impuls

30 ms a 400 ms (Programable)

Quantitat 2
Tipus NPN
Freqiéncia maxima 16imp /s
Corrent maxim 50 mA
Tensié6 maxima 24 Vdc
Pes net (kg)
0,363

Precisio de mesures

Mesura del corrent de fase
Mesura de poténcia reactiva (kvar)
Mesura de poténcia activa (kW)

Mesura de tensio de fase

Comunicacio série

0.2% (1...120% In)
1% + 2 digito

0.5% + 2 digits
0.2% (5 ..120% Un)

Protocol

Tecnologia / Tipus

Circuter

ModBus RTU|BACnet
RS-485

29/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut

3 fiabilitat, funcionalitat, ¢ o per altr u

) responsabilitat pels possibles errors, xactitut o la possible manca d'informacio
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- CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2
Analitzador de xarxes per a panell
Code: M58541.
CVM-CN
Analitzador de xarxes, panell 96x96
Corrent Sortida . . -
(o(s]s]] TIPUS Canals de , de Sortld_a E'ntArades Comunicacions Protocol Harmonics Alimentacio C?rrent SOI’tha Nun_'n‘
mesura . de relé digitals d'entrada transistor relés
entrada transistor
LI5A | Modbus/TCP 100...270
M58531.  CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2 4 A 2 2 2 Ethernet | BAChet 31 Vea/ e
Modbus/RTU 100...270 LI5A|
M58541.  CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2 4 2 RS-485 | BAChet 31 Vea/ e ey 2 2
M58581.  CVM-CI1-MC-IN-485-ICT2 4 2 RS-485 Modbus/RTU 5, 1002701250 2
| BACnet Vea/cc mA
Modbus/RTU 100...270 100
M58561.  CVM-C11-FLEX-IN-485-ICT2 4 2 RS-485 | BAChet 31 Vea/ce mV/KA 2 2
Kits
M58562. CVM-C11-FLEX+3 MFC-FLEX-80
M58563. CVM-C11-FLEX+3 MFC-FLEX-125
M58564. CVM-C11-FLEX+4 MFC-FLEX-80
M58565. CVM-C11-FLEX+4 MFC-FLEX-125
H r Data de creaci6: 29/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 4 de 5
l rCU yr millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altra s

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié
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CVM-C11-ITF-IN-485-1CT2

Analitzador de xarxes per a panell

Code: M58541.

Dimensions Conexions
Red Trifasica 4 hilos
4-wire three-phase network
Alimentacion Auxiliar
Power Supply
96 67
64
o f o
g I [
ul >
: Cm St OO
= - [ | [EREREEEE]
= =
L
HOIGIOK \777[‘,1 = FT-SIIIIIZIIES L]
L ‘ ] gt \ (R i i Aol il L
of wof] off sl
i e b
o, e, oHmo, 1
e E =
L2 —_— E m=”z
13 e ;=§2
" : L sw=sz
CARGA /LOAD — ) o
| cor ut/imatges d'aquest do t f

Circuter




