
Mesurador portàtil de senyal de cobertura Pàgina 1 de 2

Data de creació: 15/07/2025 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per
millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

Pàgina 1 de 2

air HANDZER

Mesurador portàtil de senyal de cobertura,

Code: M62005. DESCATALOGADO

Descripció

L'airHANDZER és un supervisor remot utilitzat durant la posada en marxa d'una xarxa de comunicacions via
ràdio tipus AirLink.  L'equip permet conèixer  el  nombre de routers  als  quals  es  pot  accedir  des d'una
determinada ubicació on es troba (Test Ping) i mostra informació sobre la intensitat del senyal de ràdio que
rep de cadascun, identificant així la qualitat dels enllaços de ràdio. El seu ús no cal durant el funcionament
normal de la xarxa, encara que pot exercir la funció de supervisor remot. Durant el limitat període de temps
que roman actiu  a  la  xarxa,  l'airHANDZER actua  com a  encaminador  sense  les  funcions  habituals  de
manteniment del trànsit de ràdio. D'aquesta manera, permet determinar si la ubicació escollida per instal·lar
nous dispositius té prou cobertura.
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Especificacions

Pes net (kg)

0,19


