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TCP1RS+

TCP1RS+, convertidor RS-485 / Ethernet,

Code: M62121. DESCATALOGADO

Descripcio

TCP1RS+ és una passarel-la orientada a la conversio del medi fisic Ethernet a RS-485. L'equip és
completament parametritzable mitjancant el programari adjunt, podent configurar qualsevol parametre
relatiu al port de comunicacié Ethernet i série .

En entorns estructurats, I'equip pot treballar en diferents modes d'encaminament; IP fixa o mitjangant
assignacio DHCP si laplicacio ho requereix. Al medi fisic Ethernet, I'equip permet la configuracié en
encapsulat TCP, UDP i fins i tot Modbus/TCP en mode multi mestre.

O Altres de les seves caracteristiques son:
o Alimentacié multirang (230 V ~ +15% )

o Fixaci6 en carril DIN (2 moduls)

Aplicacio

Convertir senyal RS-485 a Ethernet, o viceversa.
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millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio
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TCP1RS+
L lana Conversor RS-485 a Ethernet Modbus
Code: M62121.
Especificacions
Pes net (kg)
0,152
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