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TE-5/0.1

TE-5/0.1, transformador elevador d'impedancia

Code: M70911.

> Classe 1 Poténcia (VA): 15
> Relation: 5/0,1A

Descripcio

o C(lasse 1de precisio
o Poténcia 15 V-A

Aplicacio

En aplicacions on no sigui possible instal-lar I'equip mesurador a prop del transformador de mesura i en
conseqiéncia s'allargui la distancia entre tots dos. El problema que deriva d'aquest allargament és que les
pérdues de poténcia, per escalfament al cable, sdn més grans i poden arribar a ser tals que no permetin a
I'equip mesurar bé. Amb aquest equip a la sortida del transformador i un altre a I'entrada de I'equip
mesurador ens permet allargar |a distancia entre tots dos sense tenir tantes pérdues de potéencia.

H r Data de creaci6: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de 2
lrcu yr millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per al otius

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio



CirCUt@f Transformador elevador d'impedancia Pagina 2 de 2

TE-5/0.1

Transformador sumador/elevador

Code: M70911.

Especificacions

Pes net (kg)

0,51
TE
Transformador elevador d'impedancia
CobI TIPUS Classe 1 Poténcia (VA)
M70911. TE-5/0.1 15

S'utilitza quan la distancia entre el dispositiu de mesura i el transformador de corrent és molt gran. S'han d'utilitzar dos aparells, un al costat del transformador de corrent i I'altre al costat del comptador.
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