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SC3-125

SC3-125, Transformador Eficient trifasic nucli obert

Code: M73602.

> Diametre interior (mm): 15
> Sistema: Trifasic

> Classe 0,5 Poténcia (VA): 0,1
> Corrent max. (A): 125

> Tipus transformador: Nucli partit

Descripcio

Transformadors de corrent eficients especialment dissenyats per instal-lar damunt d'un interruptor. La
caracteristica més important d'aquests transformadors de nucli partit és la facilitat de muntatge. Es a dir, no
cal manipular la instal-lacio eléctrica per instal-lar-la.

/>

o Transformadors de 125 A, secundari de 250 mA
o Compatible amb la gamma de productes MC de CIRCUTOR:
o CVM-MINI, CVM-NET, CVM-NET4+, CVM-C, CVM-B, CDP-0, CDP-G.

Aplicacio

o Instal-lacio en espais reduits, aprofitant I'espai sobre les proteccions magnetotérmiques o diferencials.
o Instal-lacions on manipular la instal-lacio sigui una operacié complicada

o Quan és impossible fer una parada técnica de la instal-lacié.
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Transformadors de corrent eficients de nucli partit
Code: M73602.

Especificacions
Caracteristiques eléctriques

Poténcia 0.1 VA (Class 0,5)

Tensio d'aillament entre borns S1-S2 3kV
Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 116.5 x 60 x 38 (mm)

Envoltant Plastic VO self-extinguishing
Caracteristiques ambientals

Classe térmica Class B (+130 °C)

Grau de proteccio IP 20

Temperatura d'emmagatzematge -40 ... +80 °C
Caracteristiques técniques especifiques dels sensors de corrent

Diametre interior @ (mm) 15

Tensio de treball 0,72 kV~ max.
Circuit de mesura de corrent

Freqiéncia nominal 50 / 60 Hz

Mesura corrent primari 125 A

Corrent dinamic (Idyn) 2,5 Ith

Intensitat térmica de curtcircuit (Ith) 60 In

Relacio de transformacio .../ 250 mA
Normes

Normes |IEC 60044-1
Pes net (kg)

0,369

Precisio de mesures

Precisio Clase 0,5
SC3
Transformadors trifasics nucli obert
coblI TIPUS Rang mesura (A) Diametre interior (mm) Classe 0,5 Poténcia (VA)
M73602. SC3-125 125 15 0,1
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SC3-125

Transformadors de corrent eficients de nucli partit

Code: M73602.

The MC/SC3 transformers with a 250 mA output are only compatible with network analysers type MC
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Transformadors de corrent eficients de nucli partit

Code: M73602.

Dimensions
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