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CP-2000/200 AR5/5L,C80

CP-2000/200 AR5/5L,C80, Sensors de corrent rigids,

Code: M81035. DESCATALOGADO

Descripcio

Els analitzadors de Ia serie CAVA sén equips de mesura que permeten analitzar i registrar els principals
parametres que donen Ia qualitat de subministrament d'una xarxa eléctrica. Es disposa de tres tipus amb
diferent capacitat de mesura. Les prestacions basiques de cadascun d'ells s'indiquen a continuacio:

0 Analisi de 100% dels cicles de tensio i corrent

o Possibilitat de mesurar corrents entre 2 Ai10 000 A amb diferents pinces amperimétriques
o Gran capacitat d'emmagatzematge

o Facilitat d'instal-lacié i programacio

O Programacio i extraccio de dades a través de PC

o Software PowerVision per analisi del mesurament.

Aplicacio

L'analitzador monofasic CAVA és el producte idoni per realitzar mesures a BT durant llargs periodes de temps
amb I'objectiu de determinar el nivell de qualitat de subministrament existent en un punt de mesura (tensio,
flicker, harmanics, etc). Es un producte idoni per analitzar especialment la diferéncia de tensié entre els inicis
i els finals de les linies de distribuci6. La seva senzillesa d'instal-lacié i I'amigabilitat del programari
PowerVision permeten analitzar tota la informacio i fins i tot aplicar les normes de qualitat com la UNE-
EN-50160 a les mesures realitzades per determinar el nivell de qualitat.

c i rcu tc r Data de creaci6: 04/07/2025 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de 2

millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio
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Especificacions

CP-2000/200 ARS/5L,C80

Analitzador monofasic de qualitat de xarxa

Code: M81035.

Pes net (kg)
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