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Kit3-CPG-5

Kit3-CPG-5, Sensors de corrent rigids

Code: M810C1.

> NOm. Sensors: 3

> Seccid Gtil (mm): 20

> Rang mesura (A): 0,05 ... 5 A
> | min.(A): 0.05

Descripcio

CIRCUTOR té una amplia gamma de sensors de corrent per als seus analitzadors de

xarxes portatils. Aquesta amplia gamma permet mesurar nivells de corrent des dels pocs mA

fins a diversos milers d'Amperis. A més, els models disponibles tant en format flexible com rigid, permeten
triar Ia soluci6 més adequada per a cada instal-lacio.

Aplicacio

Mesura de valors energétics mitjancant analitzadors de xarxes portatils.
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Kit3-CPG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portatils

Code: M810C1.

Especificacions

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 34.5x 135 x 57 (mm)

Caracteristiques técniques especifiques dels sensors de corrent

Rang de mesura 0,05..5Aca.
Rigidesa dieléctrica 5200V, 50 Hz, 1 min.
Tensi6 de sortida 2 Vca.

Circuit de mesura de corrent

Freqiéncia nominal 48...65 Hz

Tolerancia 50...500mA (2%) Fase: NC / 0,5...1A (1%) Fase: 3 ° / 1...5A (1%) Fase: 1,7 °

Pes net (kg)

0,28

CPG
Sensors de corrent rigids
cool TIPUS Rang mesura (A) I min.(A) (S:]ﬁ;" Ol pietina (mm) I min.(A)
M810B1. CPG-5 005..5A 0.05 20 20x5
M810C1. Kit3-CPG-5 005..5A 0.05 20 20x5
M810D1. Kit4-CPG-5 0,05...5A 0.05 20 20x5
M810B2. CPG-100 1..100A 1 20 20 x5
M810C2. Kit3-CPG-100 1..100 A 1 20 20x5
M810D2. Kit4-CPG-100 1..100 A 1 20 20x5
M810B3. CPRG-500 1..500A 1 52 1-50%x5]4-30x5
M810C3. Kit3-CPRG-500 1..500A 1 52 1-50%x5]4-30x5
M810D3. Kit4-CPRG-500 1..500A 1 52 1-50x5]4-30x5
M810B%4. CPRG-1000 1...1000 A 1 52 1-50%x5]4-30x5
M810Ck4. Kit3-CPRG-1000 1..1000 A 1 52 1-50%x5]4-30x5
M810D4. Kit4-CPRG-1000 1..1000A 1 52 1-50%x5]4-30x5
M81085. CPG-2000/200 1..200A /10 ...2000A 1110 64 5-125x513-100x 10
M810C5. Kit3-CPG-2000/200 1..200A /10 ...2000A 64 5-125x5(3-100x10 1110
M810D5. Kit4-CPG-2000/200 1..200A /10 ..2000A 64 5-125x5(3-100x10 1110
M810BD. CFG-5 0,01...5A 0.01 52 1-50%x5]4-30x5
M810BE. CFG-10 0,005...10A 0.05 100 5-80x5(3-80x10
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Code: M810C1.

circuta r Data de creaci6: 08/08/2025 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 3 de &4

bilitat, funcionalitat, per altras motius.

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié



Kit3-CPG-5

Sensors de corrent per a Analitzadors de xarxes portatils

Code: M810C1.

Dimensions

18,5 mm

N
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34,5 mm
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57 mm
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