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MAV-7x5

MAV-7x5

Code: M8990F.

> MAV-7x5, 5 x Adaptador magnetic tensié @7 x 10 mm

.o

Descripcio

Adaptador d'imant en angle recte.
Banana aillada de 4 mm (femella).
Jack a 6,6 mm de diametre.

Aplicacio

Seguretat maxima gracies a I'aillament de Ia longitud total de I'imant ia la barrera que recorda Ia zona
prohibida. Dedicat al mesurament semitemporal de tensions en borns de cargol d'acer. Rapida connexio i
desconnexid al bloc de terminals gracies a I'imant. Seguretat i precisio en Ia col-locacié gracies al manec.
Accés als blocs de terminals profunds en entorns desordenats gracies a la longitud i diametre de Ia vareta.
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- MAV-7x5

Adaptador d'imant en angle recte

Code: M8990F.

Especificacions

Normes
Seguretat eléctrica, Categoria de la instal-lacio 1000 V CAT Il /1000 V CAT Il / 600 V CAT IV
Seguretat eléctrica, Classe d'aillament Reinforced insulation
Sequretat eléctrica, Grau de contaminacio Pollution degree 2

MAV-7

Adaptadors tensid, punta magnética

CoDI TIPUS Descripcid

M8990C. MAV-7 MAV-7, Adaptador magnétic de tensié 07 x 10 mm
M8990D. MAV-7x3 MAV-7x3, 3 x Adaptador magnétic tensio @7 x 10 mm
M8990F. MAV-7x5 MAV-7x5, 5 x Adaptador magnétic tensio @7 x 10 mm
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