Circuter

MAG-ADAP

MAG-ADAP, Adaptador tensié, punta magnética @ 6,6 mm,

Code: M8990H.

Descripcio

Punta magnetica per a mesura de tensid als cargols de comptadors de facturacié, magnetotérmics, enfangats
o0 qualsevol superficie metal-lica.
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MAG-ADAP

Adaptador tensio, punta magnética @ 6,6mm

Code: M8990H.

Especificacions

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat

Caracteristiques ambientals

15.7 x 53.1x 55 (mm)

Humitat relativa (sense condensacid) 80%

Temperatura de treball 5..+440°C
Normes

Certificacions CE

Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Seguretat eléctrica, Categoria de la instal-lacié
Seguretat eléctrica, Classe d'aillament
Seguretat eléctrica, Grau de contaminacié

Normes

Pes net (kg)

1000 V CAT Il / 1000 V CAT Ill / 600 V CAT IV

Reinforced insulation

Pollution degree 1 or 2

EN 61010-031

MAG-ADAP

Adaptadors tensio, punta magnética

copl TIPUS Descripcié

M8990H. MAG-ADAP Adaptador tensio, punta magnética @ 6,6 mm
M8990J. MAG-ADAPx3 Kit 3 adaptadors tensid, punta magneética @ 6,6 mm
M8990K. MAG-ADAPx4 Kit 4 adaptadors tensio, punta magnética @ 6,6 mm
M8990L. MAG-ADAPX5 Kit 5 adaptadors tensio, punta magnética @ 6,6 mm
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A MAG-ADAP

Adaptador tensio, punta magnética @ 6,6mm

Code: M8990H.

Dimensions
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