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RECmax MP-C2-50

RECmax MP-C2-50, Interruptor automatic motoritzat, 2 pols corba C

Code: P27117.

> Pols: 2
>In (A): 50 A
> Curba: C

Descripcio

La série RECmax MP son magnetotérmics motoritzats que es poden associar remotament. Realitzen la funcié
de proteccio contra curtcircuit i sobrecarrega, i tambeé es fa servir com a element de tall. Després d'una
desconnexid per magnetotérmic, pot ser connectat novament I'interruptor mitjangant una ordre externa.
Disposa de dues entrades per actuar mitjangant senyals externs lliures de tensié que ordenen I'obertura
(entrada 0) i posterior tancament (reconnexid) del dit interruptor automatic (entrada I). Disposa també de
dues sortides, contactes simples, per senyalitzar |'estat i causa de I'obertura de I'interruptor automatic (tret,
manual/Test).

Aplicacio

La série RECmax MP son magnetotérmics motoritzats que poden accionar-se a distancia, valids per a
qualsevol aplicacié en qué cal un control remot de connexi/desconnexio.

També s'utilitzen com a elements de tall associats als relés de reconnexié automatica CIRCUTOR. Sén un
complement imprescindible per a la proteccid i reconnexio automatica magnetotérmica i diferencial.

millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
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- Interruptor automatic motoritzat (fins a 63 A)
Code: P27117.
Especificacions
Alimentacié en alterna
Categoria de Ia instal-lacio CAT 11300V
Consum 4,5 VA
Freqiéncia 50 / 60 Hz.
Tensié nominal 230V ~ +30%
Caracteristiques mecaniques
Mida (mm) amplada x algada x profunditat 79 x 110 x 83 (mm)
Envoltant Plastic VO polycarbonate + GF
Fixacio DIN 46277 (EN 50022)
Caracteristiques ambientals
Grau de proteccid Motor: IP 40 (DIN 40050) / RECmax MP: IP 20
Humitat relativa (sense condensacid) 5..95%
Temperatura de treball -20...+70°C
Normes
Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000
Normes IEC 60898, IEC 60947-2
Motor
Freqiéncia (Hz) 50/ 60
Poténcia absorbida 10 VA
Temps de dispar / tancament del motor <10 ms / <1000 ms
Temps d'impuls activat / desactivat >10ms / >10 ms
Tensié maxima 420V ~
Tensié minima 90V~
Tensié nominal 230V~+30%
Vida eléctrica > 20000 maniobres
Sortides digitals de relé
Corrent nominal 0,25 A
Tipus Contactes simples
Tensid nominal 230V~
Pes net (kg)
0,446
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Proteccié magnetotérmica

RECmax MP-C2-50

Interruptor automatic motoritzat (fins a 63 A)

Code: P27117.

Corba de dispar

Circuter
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RECmax MP-C2-50

Interruptor automatic motoritzat (fins a 63 A)

Code: P27117.

Corrent nominal In (A) 50

NGm. de maniobres mecaniques / eléctriques >20000 /10000

Poder de tall (IEC 60947-2)de tensid continua <125V

Poder de tall (IEC 60947-2)~ 20 kA

Poder de tall (IEC 60947-2)~ 260V~

Tensio minima de treball UB min (V) 12V~

Tensi6 nominal 2460 / 415V ~
Proteccié magnetotérmica -Poder de tall (IEC 60947-2)dc

lcu / Ics 30 kA
RECmaxMP
Interruptor automatic motoritzat, fins a 63 A
cobl TIPUS Pols In (A) Corba
2 Poles, C Curve
P27110. RECmax MP-C2-6 2 6A C
P27111. RECmax MP-C2-10 2 10A C
P27113. RECmax MP-C2-20 2 20A C
P27114. RECmax MP-C2-25 2 25A C
P27115. RECmax MP-C2-32 2 32A C
P27116. RECmax MP-C2-40 2 40 A C
P27117. RECmax MP-C2-50 2 50 A C
P27118. RECmax MP-C2-63 2 63 A C
4 Poles, C Curve
P27120. RECmax MP-C4-6 b 6A C
P27121. RECmax MP-C4-10 4 10A C
P27124. RECmax MP-C&4-25 4 25A C
P27125. RECmax MP-C4-32 b 32A C
P27126. RECmax MP-C4-40 b 40 A C
P27127. RECmax MP-C4-50 b 50 A C
2 Poles, D Curve
P27130. RECmax MP-D2-6 2 6A D
P27135. RECmax MP-D2-32 2 32A D
P27137. RECmax MP-D2-50 2 50 A D
P27138. RECmax MP-D2-63 2 63 A D
4 Poles, D Curve
P27140. RECmax MP-D4-6 b 6A D
P27141. RECmax MP-D4-10 b 10A D
P27143. RECmax MP-D4-20 b 20A D

Circuter
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- RECmax MP-C2-50
T

Interruptor automatic motoritzat (fins a 63 A)

Code: P27117.

cool TIPUS Pols In (A) Corba
P27146. RECmax MP-D4-40 A 40 A D
P27147. RECmax MP-D4-50 b 50 A D
P27148. RECmax MP-D4-63 4 63 A D

C/D curve circuit breakers with 6 kA cut off power (IEC 60898). Consult 10 kA
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- RECmax MP-C2-50

Interruptor automatic motoritzat (fins a 63 A)

Code: P27117.

Dimensions Conexions
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