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Circuter

RECmax P-C2-10

RECmax P-C2-10, Interruptor automatic motoritzat autorearmable, 2 pols corba C

Code: P28111.  DESCATALOGADO

> Pols: 2
>In(A):10 A
> Curba: C

Descripcio

La série RECmax P son magnetotérmics de 2 o 4 pols associat a un conjunt compacte de motor i control
intern que permet Ia reconnexio automatica.

Després d'un tret, l'interruptor es reconnecta seguint Ia seqiéncia de 3 reconnexions amb una temporitzacio
entre rearms de 3 minuts. Si no s'aconsegueix reconnectar el conjunt després dels 3 intents es queda
bloquejat en situacio de disparat fins que es faci un reset manual o per telecomandament.

Poden també associar-se remotament a un control extern. Disposa de dues entrades per actuar mitjangant
senyals externs lliures de tensid que ordenen I'obertura (entrada O) i posterior tancament (reconnexid) del dit
interruptor automatic (entrada ).

Realitzen Ia funcié de proteccié contra curtcircuit i sobrecarrega, i també s'utilitza com a element de tall
remot. S'indica I'estat de I'interruptor mitjancant senyalitzacié per leds al frontal de I'equip. Un led d'ON, de
color verd indica equip en servei, i un led OFF, de color vermell indica que I'equip esta disparat. Mitjangant un
polsador es pot realitzar el TEST/RESET de I'equip per comprovar el tret i rearmament posterior de I'equip.
Disposa també de dues sortides, contactes simples, per senyalitzar I'estat i 1a causa de I'obertura de
I'interruptor automatic (tret, manual/Test).

Aplicacio

La serie RECmax P sén magnetotérmics motoritzats que poden rear-me de manera automatica o també
accionar-se a distancia, valids per a qualsevol aplicacio en que cal un control remot de
connexio/desconnexi6. Sén un complement imprescindible per a la proteccio i reconnexié automatica
magnetotérmica i diferencial, i per realitzar un control extern de connexié/desconnexio.

Data de creacio: 29/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de 5
millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o Ia possible manca d'informacio.
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g RECmax P-C2-10

— Interruptor automatic motoritzat autorearmable (fins a 63 A)

Code: P28111.

Especificacions

Alimentacié en alterna

Categoria de la instal-lacio CATIlI300V
Consum 4,5VA
Frequéncia 50 / 60 Hz.
Tensi6 nominal 230V ~+30%

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 79 x 110 x 83 (mm)
Envoltant Plastic VO polycarbonate + GF
Fixacio DIN 46277 (EN 50022)

Caracteristiques ambientals

Grau de proteccio Motor: IP 40 (DIN 40050) / RECmax MP: IP 20
Humitat relativa (sense condensacid) 5..95%
Temperatura de treball -20...+70°C
Normes
Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000
Normes IEC 60898, IEC 60947-2
Motor
Freqiéncia (Hz) 50 / 60
Poténcia absorbida 10 VA
Temps de dispar / tancament del motor <10 ms / <1000 ms
Temps d'impuls activat / desactivat >10ms / >10 ms
Tensié maxima 420V ~
Tensié minima 90V~
Tensié nominal 230V~+30%
Vida eléctrica > 20000 operations

Sortides digitals de relé

Corrent nominal 0,25A
Tipus Contactes simples
Tensié nominal 230V

Pes net (kg)

0,433
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Proteccié magnetotérmica

RECmax

P-C2-10

Interruptor automatic motoritzat autorearmable (fins a 63 A)

Code: P281M

Corba de dispar
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— RECmax P-C2-10

e Interruptor automatic motoritzat autorearmable (fins a 63 A)
Code: P28111.
Corrent nominal In (A) 10
NGm. de maniobres mecaniques / eléctriques >20000 /10000
Poder de tall (IEC 60947-2)de tensid continua <125V
Poder de tall (IEC 60947-2)~ 20 kA
Poder de tall (IEC 60947-2)~ 260V ~
Tensio minima de treball UB min (V) 12V~
Tensié nominal 260/ K15V ~

Proteccié magnetotérmica -Poder de tall (IEC 60947-2)dc

lcu / lcs 30 kA

C/D curve circuit breakers with 6 kA cut off power (IEC 60898).
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RECmax P-C2-10

Interruptor automatic motoritzat autorearmable (fins a 63 A)

Code: P28111.

Dimensions Conexions
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