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MH-10r

MH-10r, Microohmímetre (pont Thomson) amb impressora incorporada,

Code: P6071500A0000

Descripció

El microohmímetre digital MH-100u és un instrument portàtil, controlat per microprocessador, destinat a
mesurar amb alta precisió resistències molt baixes amb corrents de prova des de 1 mA fins a 100 A.

El microohmímetre MH-100u funciona segons el mètode dels 4 braços (pont de Kelvin), així s'evita l'efecte de
la pròpia resistència dels cables d'injecció.
El corrent de proves és seleccionable per l'operador i la indicació s'obté per comparació amb patrons interns
d´alta estabilitat. El resultat és presentat en un display alfanumèric de fàcil lectura. A més, disposa de sortida
USB per extreure les dades a suports per gestionar les mesures.

Aplicació

Control de l'aparellatge a Centres o Subestacions de MT i instal·lacions elèctriques. Contacte de disjuntors,
barres conductores, bobinats de transformadors i motors.
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Especificacions

Pes net (kg)

8

MH
Microohmímetres

CODI TIPUS Descripció

P6071100A0000 MH-10 Microohmímetre (pont Thomson)

P6071500A0000 MH-10r Microohmímetre (pont Thomson) amb impressora incorporada

P6071400A0000 MH-10/100u Microohmímetre 10 / 100 A


