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Especificacions

GETEST Probe

GETEST Probe, Electrode de mesura,

Code: P69928.

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat
Envoltant

Tipus de connexio

Caracteristiques ambientals

126 x 69 x 481.15 (mm)
Laminated cellulosic resin

Banana type 4 mm

Temperatura d'emmagatzematge +5 ... +40 °C

Temperatura de treball +5 ... +40 °C
Normes

Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Seguretat eléctrica, Categoria de la instal-lacid

Normes

Pes net (kg)

CAT I 600V PD3
UNE-EN 61010-031

3.2
GETEST-accesor
Accessoris per @ mesurador pas i contacte
cobl TIPUS Descripcié
P6990A. Trolley GETEST Carro transport GETEST
P69928. GETEST Probe Electrode de mesura

H r Data de creacio: 14/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per
lrc yr millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny tras motius.

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio
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GETEST Probe

Code: P69928.

Dimensions Conexions
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