°
c l rcu t ")r Reactancia de filtre per a convertidor de poténcia (costat xarxa), 50 Hz Pagina 1de &

LRBZ 04-200

LRBZ 04-200, Reactancia de filtre per a Convertidor de poténcia (costat xarxa)

Code: P7330K.

> L(mH): 0,15

>1n (A): 200

> Pérdues: 245

> P. motor: 110

> P. motor (CV): 150

Descripcio

Els equips de regulacié de velocitat per a motors, variadors de freqiéncia, SAI, etc., generen pertorbacions a
la xarxa, que afecten altres carreqgues de la instal-lacié o el mateix funcionament del dit equip. Les
reactancies LRZ / LRBZ, connectades a I'entrada, costat xarxa, d'aquests equips permeten atenuar les
crestes de tensio i reduir Ia distorsio harmonica generada per la propia electronica de poténcia Les
reactancies de filtratge LRZ / LRBZ permeten reduir els harmonics de corrent de qualsevol convertidor des
de nivells de 40...50% a valors entorn del 20%.A més redueixen el corrent de curtcircuit i augmenten la
seguretat dels semiconductors del convertidor.Si es col-loquen al costat de motor permeten atenuar les
freqUéncies harmoniques degudes a la commutacio.

O Les reactancies tipus LRZ, estan construides amb xapa de baixes pérdues i bobinades amb fil de coure. La
connexio es realitza mitjangant borns adequats.

o Per a corrents més grans s'utilitzen les reactancies LRBZ amb nucli de xapa magnética amb entreferros
multiples, la qual cosa li confereix unes excel-lents caracteristiques i molt baixes pérdues. Bobinats de
banda de coure (o banda d'alumini, sota demanda). Les connexions es fan mitjancant platina.

o Tant les LR com les LRBZ porten una impregnacié al buit de vernis per augmentar |'aillament, donar-li
meés consisténcia mecanica i reduir el soroll.

Aplicacio

Les reactancies de la série LR / LRB estan preparades i es poden utilitzar tant al costat de xarxa com de
motor. Atenuen els microtalls i les crestes deguts a la connexio inicial ia la commutacio, i redueixen la taxa
d'harmanics del corrent de xarxa.

c i rcu tﬁ r Data de creacio: 11/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de &4

millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o Ia possible manca d'informacio.
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LRBZ 04-200

Reactancies de filtratge per a convertidors de poténcia (costat
xarxa)

Code: P7330K.

Especificacions

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 245 x 256 x 154 (mm)

Envoltant Conductor type: copper strip (or aluminium on request)

Caracteristiques ambientals

Classe térmica “class F (+155 °C) On request: class H (+180 °C)"

Grau de proteccio IP 00

Caracteristiques eléctriques

Linealitat (5% L) 151n
Sobrecarrega maxima transitoria 2 In (1 min)
Tensio Fins 3 1000 Vca
Valor de L (mH) 0.15

Tensio d'aillament, circuit 4 kV

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In) Segons taula. Sota demanda altres valors
Sobrecarrega admisible 171n
Sobrecarrega permanent 171n
Normes
Normes UNE-EN 60289, IEC 60076

Pes net (kg)

27

LRZ / LRBZ
Reactancia de filtre per a convertidor de poténcia (costat xarxa), 50 Hz

cool TIPUS
P73308. LRZ 04-050
P7330E. LRBZ 04-080
P73306G. LRBZ 04-115
P7330J. LRBZ 04-185
P7330K. LRBZ 04-200
P7330M. LRBZ 04-300

H r Data de creaci6: 11/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 2 de &4
l rc yr millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié
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LRBZ 04-200

Reactancies de filtratge per a convertidors de poténcia (costat
xarxa)

Code: P7330K.
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LRBZ 04-200

Reactancies de filtratge per a convertidors de poténcia (costat
xarxa)

Code: P7330K.

Dimensions
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TIPO ITIAITI ITIBITI I'I'Icm kg
LRBZ 04-080 180 135 160 13
LRBZ 04-095 237 120 195 18
LRBZ 04-115 237 131 195 21
LRBZ 04-150 237 131 215 26
LRBZ 04-185 242 156 256 32
LRBZ 04-200 245 154 256 36
LRBZ 04-250 285 156 300 44
LRBZ 04-300 280 164 300 48

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié



