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Pinga amperimetrica portatil per a la deteccié de frau
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MyCLAMP BT

MyCLAMP BT, Pinca amperimeétrica portatil amb comunicacions sense fil per a

esteses en Baixa Tensid (50/60 Hz),

Code: Q31400.

Especificacions

Alimentacié en continua

Tensid nominal

Caracteristiques mecaniques

3V

Mida (mm) amplada x algada x profunditat

112 x 182.5 x 38.39 (mm)

Envoltant Polycarbonate with fibre (20%)
Pes net (kg) 0,3

Caracteristiques ambientals
Grau de proteccio IP 41

Humitat relativa (sense condensacid)

5...80% sin condensacion

Temperatura de treball 0..+50 °C
Caracteristiques técniques especifiques dels sensors de corrent

Tensi6 de treball 1000V
Circuit de mesura de corrent

Mesura corrent primari 2.025A
Normes

Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000

Seguretat eléctrica, Categoria de la instal-lacid CAT V1000V

Normes

Interficie d'usuari

IEC 61010-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3

LED 3LED
MyCLAMP
Pinca amperimeétrica portatil per a Ia detecci6 de frau
copl TIPUS Descripcio
Q31400. MyCLAMP BT  Pinga amperimétrica portatil amb comunicacions inalambriques per a esteses en Baixa Tensid (50/60 Hz)

Q39970. P-64

Perxa aillant per a esteses en Baixa Tensio. 6,4 m (1,6 m replegada)

MyCLAMP APP: Free application for managing fraud (downloadable from google play)
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MyCLAMP BT

Code: Q31400.

Dimensions

34,24

182,5
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