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IEC-62053-2

410-QT5A-90810-TRMC210-500-3.0.TD

410-QT5A-90B10-TRMC210-500-3.0.2, Comptador trifasic connexid indirecta

Code: QB870T23

> Tipus Consumidor: 3

> Comunicacions: RS-232 | RS-485
> Classe (Activa/Reactiva): B (1) / 2
> Sistema: Trifasic

> Mesura: Indirecta

> Rang mesura (V): 3x230/400

> Rang mesura (A): .../5

> Quadrants: &

> Fregléncia (Hz): 50

Descripcio

CIRWATT-B410T és un comptador trifasic indirecte, registrador i multitarifa, classe B en energia activa segons
la Directiva europea MID (EN 50470) o classe 1 segons IEC-62053-21 i energia reactiva classe 2 segons
IEC-62053-23, amb disponibilitat de maltiples opcions de comunicacions i moduls d’expansio que li permeten
adaptar-se a qualsevol tipus d'instal-lacié industrial i de sector terciari.

Aplicacio

CIRWATT B-410T és idoni per a subministraments en baixa i mitja tensié mitjancant transformadors de
corrent externs. Ofereix solucions per a una gran varietat d‘instal-lacions com ara centres comercials,
indistries i zones residencials d'alt consum (tipus de consumidor 3). Disponible en dos quadrants per a
consums d'energia o quatre quadrants per a les plantes fotovoltaiques (generacid i consum d'energia).

H r Data de creaci6: 04/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de 5
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410-QT5A-90810-TRMC210-500-3.0.TD

Comptador trifasic indirecte, registrador i multitarifa, classe B

en energia activa segons la Directiva europea MID (EN 50470) o
classe 1 segons |[EC-62053-21

Code: QB870T23

Especificacions

Alimentacié en alterna

Tolerancia
Consum
Freqiéncia

Tensid nominal

Especificacions de |a bateria

80 % ... 115 % Un
<2W;<10VA
50 / 60 Hz
3x230(400)V

Garantia de rendiment

Tipus

Caracteristiques mecaniques

> 20 years @ 30 °C
Lithium

Mida (mm) amplada x algada x profunditat

172 x 255 x 67 (mm)

Envoltant DIN 43859
Caracteristiques ambientals

Humitat relativa (sense condensacid) 95 % max.

Temperatura d'emmagatzematge -40...+85°C

Temperatura de treball -40 ... +70 °C

Circuit de mesura de tensio

Connexid
Consum
Freqiéncia nominal

Tensid nominal

Current measurement circuit

Asymmetrical
<2 W;10 VA
50 / 60 Hz

3x230/400V

Consumption <01VA
Circuit de mesura de corrent

Corrent de referéncia (Iref) ../ 5A

Corrent maxim (Imax.) 10 A

Corrent minima (Imin) <0,5xltr
Interficice de comunicaci optic

Hardware IEC 62056-21

Interficie de comunicacio optic

Protocol

Circuter
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Comptador trifasic indirecte, registrador i multitarifa, classe B en energia activa segons la Directiva europea MID (EN 50470) o classe 1 segons
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Tipus

Interficie d'usuari

Code: QB870T23

410-QT5A-90810-TRMC210-500-3.0.TD

Comptador trifasic indirecte, registrador i multitarifa, classe B
en energia activa segons la Directiva europea MID (EN 50470) o
classe 1segons IEC-62053-21

Serial;bi-directional

Resolucio de pantalla

Tipus de pantalla

Memoaria

hasta 8 digits (8 mm)
LCD

Capacitat de memaria

Temps de registre

Dades: memaria no-volatil, Setup i esdeveniments: serial-flaix

4000

Tipus Serial flash
Pes net (kg)
19
PLC
Hardware CENELEC A or CENELEC B
Protocol CirPLC & PEP (PLC Encapsulated Protocol)

Sistema de modulacié

Precisié de mesures

DSCK amb sistema de repetidors

Mesura d'energia reactiva (kvarh)

Mesura d'energia activa (kWh)

Prestacions

IEC 62053-23 (Class 2)
EN 50470 (Class B) IEC 62053-21 (Class 1)

Tancament de facturacioé
Corba de carrega

Opcional

Programacio de tarifes

Rellotge

12 tancaments per contracte. Data i hora programable

2 corbes de carrega, temps d'integracio programable (1 ... 253 min)

Comunicacions: RS-232 / PLC ,RS-485 / PLC, RS-232 / RS-232, RS-485 /
RS-485, RS-232 / RS-485, RS-232 / Ethernet, R-485 / Ethernet Targetes
d'expansio: Sense entrades / sortides, 4 sortides relé (Indicador de Tarifa), 2
entrades relé / & sortides impulsos, 4 entrades d'impulsos, Mesura de corrent
diferencial, 2 sortides relé / 2 sortides d'impulsos, / 2 entrades d'impulsos

12 jornades 10 tipus de dades 9 tipus de tarifes 30 dies festius

Font
Precisio (EN 61038)

Tipus

Comunicacio série

Oscil-lador compensat en temperatura
< 0,5s/day (23 °C)

Calendari Gregoria

Protocol

Tecnologia / Tipus

H r Data de creaci6: 04/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva
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410-QT5A-90810-TRMC210-500-3.0.TD

Comptador trifasic indirecte, registrador i multitarifa, classe B

en energia activa segons la Directiva europea MID (EN 50470) o

classe 1segons IEC-62053-21

Code: QB870T23
CIRWATT B 410T
Comptador trifasic indirecte, registrador i multitarifa, classe B en energia activa segons la Directiva europea MID (EN 50470) o classe 1 segons IEC-62053-21

Rang Rang o Classe ) Rang Rang Rang
cool TIPUS mesurat mesurat  Comunicacions (Activa/Reactiva) Sistema Mesura Rang mesura (V) mesura mesurada  mesurada
(v) (A) (A) v) (A)
CIRWATT B 410T
QB860 410-QT5A-70B10 3x230/400 .../5 RS-232 | RS-232 B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBH30 410-MT5A-908B10 3x63,5/110 ../5 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBH40 410-MT5A-A0B10 3x63,5/110  .../5 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBH50 410-MT5A-C0B10 3x63,5/110 .../5 RS-485 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta
QB870T23 410-QT5A-90B10-TRMC210-500-3.0.TD RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x230/400 .15
QB870T22 410-QT5A-90B10-TRMC210-200-3.0.TD RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x230/400 .15
QB870T21 410-QT5A-90B10-TRMC210-100-3.0.TD RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x230/400 .15
QB8AD 410-QT5A-808B10 3x230/400 ../5 RS-485 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta
QB870 410-QT5A-90B10 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x230/400 .15
QBG6O 410-NT5A-70B10 3x127/220 /5 RS-232 | RS-232 B(1)/2 Trifasic Indirecta
QB880 410-QT5A-A0B10 3x230/400 ../5 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBGAO 410-NT5A-80810 3x127/220  ../5 RS-485 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBG70 410-NT5A-908B10 3x127/220 /5 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBG80 410-NT5A-A0B10 3x127/220  ../5 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta
QB890 410-QT5A-C0B10 3x230/400 .../5 RS-485 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta
QB8DO 410-QT5B-90B10 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x230/400 ../5
QBG90 410-NT5A-COB10 3x127/220  ../5 RS-485 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta
QB8EO 410-QT5B-A0B10 3x230/400 ../5 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBH20 410-MT5A-70B10 3x63,5/110 .../5 RS-232 | RS-232 B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBNOB 410-QT7A-90B10 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x230/400 .../ 1
QBN1B 410-QT7A-A0B10 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x230/400 .../ 1
QBN2B 410-QT7B-90B10 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x230/400 ../1
QBH61 410-MT5A-80810 3x63,5/110 ../5 RS-485 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBN3B 410-QT7B-A0B10 3x230/400 ../1 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta
QBJ10 410-VT5A-90B10 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x57/100 ... 3x230/400 .15
QBJ20 410-VT5A-A0B10 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x57/100 ... 3x230/400 .15
QBJEO 410-VT5B-908B10 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x57/100 ... 3x230/400 .15
QBJ70 410-VT5B-A0B10 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x57/100 ... 3x230/400 ../5
QBN2J 410-VT7B-90B10 RS-232 | RS-485 B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x57/100 ... 3x230/400 A
QBN3J 410-VT7B-A0B10 RS-232 | Ethernet B(1)/2 Trifasic Indirecta 3x57/100 ... 3x230/400 Al
QBN40 410-VT7B-A0B10 RS-232 | Ethernet C(0,58)/1 Trifasic Indirecta 3x57/100 ... 3x230/400 WA
Please contact us for other configurations (Inputs, outputs and other communications)
Data de creaci6: 04/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 4 de 5

Circuter

millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié



.
clrcut‘yr Comptador trifasic indirecte, registrador i multitarifa, classe B en energia activa segons la Directiva europea MID (EN 50470) o classe 1 segons Pagina 5 de 5

IEC-62053-2

410-QT5A-90810-TRMC210-500-3.0.TD

Comptador trifasic indirecte, registrador i multitarifa, classe B
en energia activa segons la Directiva europea MID (EN 50470) o
classe 1segons IEC-62053-21

Code: QB870T23

Dimensions

[E—
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172 2055
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150 67
172
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67
172
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