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Especificacions

AntiCAP-CPC-2

Kit-AntiCAP-CPC-2, Computer SMART Ill Fast 12Vdc més control horari,

Code: R1396400000RH

Pes net (kg)

0,44
AntiCap
Conjunt sistema anticapacitiva per a bateries de condensadors ja instal-lades
CoDI TIPUS Descripcid
R1386200000RH Anticap Smart 11 12 Computer SMART Ill 12 més control horari
R1386400000RH Anticap Smart Il 14 Computer SMART Ill 12 més control horari
R1396400000RH AntiCAP-CPC-2 Computer SMART Il Fast 12Vdc més control horari
R1396200000RH AntiCAP-CPCb Computer SMART Ill F12-12V més control horari
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cl rcutyr Conjunt sistema anticapacitiva per a bateries de condens.

- - AntiCAP-CPC-2

" PRINCIFA|

Code: R1396400000RH

Conexions

T ACION
3N "L S0 Hz 230-400 VAC TiLlzacio

230vcA  230vCA
3 3
400VCA  400vCA

A BORNE - DE PLACA CPC-2/4
DE CADA ESCALEN

A BORNE + DE PLACA CPC-2/4
DE CADA ESCALEN

COMPUTER SMART 111
El reguiador de Energia Reactiva y el Reloj
FAST l2-12vDC Horario YA VIENEN programados de fabrica.
SOLO SE DEBEN CONECTAR como indica el
Put M
T 1ox esovea siguiente esquema.

are already programmed from the factor
they SHOULD ONLY BE CONNECTED as show
in the following diagram
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3 ANTICAPACITIVA| ! FECHA NousrE | EQUIPO/S

h ! piBusano | 01/02/2021 KIT ANTICAPACITIVA
: APROBADO | 01,/02/2021 [ coururcn suaet w rast 12-12v05
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ESCALA | DENOMINACION conico

KIT ANTICAPACITIVA PARA PLACAS CPC-2/4 R1396400000RH
OPTIM FRE / OPTIM EMK
3N 50 Hz 230 - 400 V.

Vial Sant Jord s/n
08232 Viladecavalls (BCW Spain
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