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CLZ-FP 52/50

CLZ-FP 52/50

Code: R2055K.  DESCATALOGADO

> Condensador tubular trifasic

Especificacions

Caracteristiques eléctriques

Tensio 525V
Normes

Normes |IEC 60831-1-1/2
CLZ-FP

Condensadors tubulars trifasics

cobl TIPUS
R2055D. CLZ-FP 52/12,5
R205DH. CLZ-FP-52/30

SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de 2

H r Data de creaci6: 31/01/2026 - CIRCUTOR
erU ‘.)r millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, ¢

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio

o per altras motius.




CLZ-FP 52/50

sk

Code: R2055K.

Dimensions

8 [ ok

mm ddh B AQ

85x175 85 175 31 90

85x245 85 245 31 90

100x245100 245 31 105

116x245116 245 35 121

16 HEP 136x220136 220 35 141
M12 136x261136 261 35 141

od 136x355136 355 46 141

H r Data de creacio: 31/01/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/im.
lrcu yr millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius

otius
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio



