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CLZ-FP-M-23/2,5

CLZ-FP-M-23/2,5, Condensador tubular monofasic

Code: R205C4.

> Fregléncia (Hz): 50

- > kvar (230 V): 2,5
> kvar (240 V): 2,7
> Tapa (opc.): 1
> Tensio Gs (V): 230
Especificacions

Caracteristiques eléctriques

Tensio 230V
Normes
Normes |IEC 60831-1-1/2

Pes net (kg)

0,62
CLZ-FP-M
Condensadors tubulars monofasics
cobl TIPUS kvar (230 V) kvar (240 V) Tensi6 d'ds (V)
R205C4. CLZ-FP-M-23/2,5 2,5 2,7 230
R205C8. CLZ-FP-M-23/5 5 54 230
R205CM. CLZ-FP-M-23/7,5 75 8,2 230
R205CN. CLZ-FP-M-23/10 10 10,9 230
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5!3 CLZ-FP-M-23/2,5
GEE Code: R205C4.
Dimensions

8 [ ok

mm ddh B AQ

85x175 85 175 31 90

85x245 85 245 31 90

100x245100 245 31 105

116x245116 245 35 121

16 HEP 136x220136 220 35 141
M12 136x261136 261 35 141

od 136x355136 355 46 141
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