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CLZ-FP-24/6,25-UHD-60 Hz

CLZ-FP-24/6,25-UHD-60 Hz, Condensador tubular trifasic

Code: R2HM27.

> Terminal: Sigut

> Fregléncia (Hz): 60
> kvar (240 V): 6,25

> Tensio d'Os (V): 240

Descripcio

La gamma CLZ-HD son condensadors en envolupant tubular, impregnats en resina, abastant un ampli rang
de poténcies i tensions nominals a 50 o 60 Hz. Estan dissenyats per treballar en instal-lacions amb les més
rigoroses condicions de treball. Els processos de disseny, fabricacid i assaigs garanteixen la produccio
d'equips duradors i d'alta fiabilitat.

Aplicacio

La seva aplicacio se centra en la compensacio en instal-lacions tant en carregues fixes com en variacions de
carregues (bateries de condensadors). Especialment dissenyats per a la seva instal-lacio en entorns amb les
més exigents condicions de treball a3 causa de Ia seva vida til i resisténcia a altes temperatures.
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CLZ-FP-24/6,25-UHD-60 Hz

Code: R2ZHM27.

Especificacions

Alimentacié en alterna

Freqiiéncia 60 Hz

Caracteristiques eléctriques

Pérdues (W) Total: < 0,4 W / kvar

Resisténcia de descarrega 75V / 3 min

Sobretensio 10 % 8h en 24 h 15 % fins 3 30 min en 24 h 20 % fins a 5 min en 24 h 30 % fins a
Tminen24h

Sobrecarrega maxima transitoria 18 1n

Tensio 260V

Tensio d'aillament, circuit 3/-kV

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat 85 x 175 x 85 (mm)

Envoltant Alumini

Gestio térmica Natural or forced depending on the cabinet
Fixacio Cargol de subjecci6 / Presa terra M12

Caracteristiques ambientals

Grau de proteccio IP 20
Humitat relativa (sense condensacid) 95%
Instal-lacid, lloc, posicio. Vertical / Horitzontal. Distancia minima entre condensadors 2 cm
Temperatura de treball T° classe D: Mitjana diaria: 45 °C, Mitjana anual: 35 °C, maxima: 65 °C, minima: -50
°C
Normes
Certificacions |IEC 60831
Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 4000
Normes |IEC 60831

Pes net (kg)

13
Proteccié
Tipus d'element de tall Regeneracio dieléctrica Sistema d'expansio
CLZ-FP UHD 60Hz
Condensadors tubulars trifasics (série Ultra Heavy Duty)
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2 CLZ-FP-24/6,25-UHD-60 Hz
3 Code: R2HM27.
cool TIPUS Tensio d'0s  Freqléncia . (240v) kvar (480V) kvar (525V) V' (600
(V) (Hz) V)
R2HM26. CLZ-FP-24/5-UHD-60 Hz 240 60 5
R2HM27. CLZ-FP-24/6,25-UHD-60 Hz 240 60 625
R2HM2B. CLZ-FP-24/10-UHD-60 Hz 240 60 10
R2HM2D. CLZ-FP-24/12,5-UHD-60 Hz 240 60 125
R2HMZE. CLZ-FP-24/15-UHD-60 Hz 240 60 15
R2HMBE. CLZ-FP-48/15-UHD-60 Hz 480 60 15
R2HMSJ. CLZ-FP-48/20-UHD-60 Hz 480 60 20
R2HMSL. CLZ-FP-48/25-UHD-60 Hz 480 60 25
R2HM77. CLZ-FP-52/6,25-UHD-60 Hz 525 60 625
RZHM7D. CLZ-FP-52/12,5-UHD-60 Hz 525 60 12,5
R2HM7). CLZ-FP-52/20-UHD-60 Hz 525 60 20
R2HMTT. CLZ-FP-52/22,5-UHD-60 Hz 525 60 25
R2HM7L. CLZ-FP-52/25-UHD-60 Hz 525 60 25
R2HMN. CLZ-FP-52/30-UHD-60 Hz 525 60 30
RZHM7S. CLZ-FP-52/37,5-UHD-60 Hz 525 60 375
R2HMSE. CLZ-FP-60/15-UHD-60 Hz 600 60 15
R2HMBN. CLZ-FP-60/30-UHD-60 Hz 600 60 30
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8 CLZ-FP-24/6,25-UHD-60 Hz

Code: R2ZHM27.

Dimensions

8 [ ok

mm ddh B AQ

85x175 85 175 31 90

85x245 85 245 31 90

100x245100 245 31 105

116x245116 245 35 121

16 HEP 136x220136 220 35 141
M12 136x261136 261 35 141

od 136x355136 355 46 141
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