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Descripcio

Les bateries de condensadors serie OPTIM-EMK son equips dissenyats per a |la compensacio d'energia
reactiva en xarxes on els nivells de carregues son fluctuants.

Les variacions de poténcia son relativament rapides (de I'ordre de mil-lisegons) amb la qual cosa la maniobra
es realitza mitjancant tiristors, els quals estan connectats a una placa de control de tensié, de manera que la
connexi6 i desconnexio del condensador es realitza amb diferéncia zero de tensio.

Amb aquest sistema s'eviten transitoris en la connexié i desconnexid dels passos, podent tenir una resposta
immediata a les fluctuacions de carrega.

Aplicacio

L'aplicacio habitual es realitzaria en carreqgues individuals o instal-lacions on cal una resposta rapida de
compensacid (ex equips de soldadura, motors per a elevadors, ascensors, etc)
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millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o Ia possible manca d'informacio.
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Caracteristiques mecaniques
Mida (mm) amplada x algada x profunditat 1500 x 1900 x 650 (mm)

Pes net (kg)

373
OPTIM EMK
Bateries automatiques de condensadors amb contactor estatic, 50 Hz.
cobI TIPUS kvar (400 V) kvar (440 V) Secci6 cable (mm2)
OPTIM EMk&
R&6420. OPTIM EMK&4-175-440 147 175 120
R46422. OPTIM EMK&-250-440 207 250 185
R&6424. OPTIM EMK4-300-440 248 300 240
R&6425. OPTIM EMK4-350-440 289 350 2x150
R&6426. OPTIM EMK4-400-440 331 400 2x185
OPTIM EMk6
R&6431. OPTIM EMK6-400-440 331 400 2x185
R46435. OPTIM EMK6-450-440 372 450 2x185
R&6437. OPTIM EMK6-550-440 455 550 2x240
R46438. OPTIM EMK6-600-440 496 600 2x240
OPTIM EMk8
R46L442. OPTIM EMK8-600-440 496 600 2x240
R&644L. OPTIM EMK8-650-440 537 650 3x150
R&6450. OPTIM EMK8-750-440 620 750 3x185
R&6455. OPTIM EMK8-800-440 661 800 2x240 / 240
OPTIM EMK10
R46505. OPTIM EMK10-850-440 702 850 2x240 / 240
R46604. OPTIM EMK10-950-440 785 950 2x240 / 2x185
R46605. OPTIM EMK10-1000-440 826 1000 2x240 / 2x185
OPTIM EMkK12
R46606. OPTIM EMK12-1050-440 868 1050 2x240 / 2x240
R46608. OPTIM EMK12-1150-440 950 150 2x240 / 2x240
R46609. OPTIM EMK12-1200-440 992 1200 2x240 / 2x240

Cable cross-section for installations with Un= 400 V. The installation company must ensure compliance with the low voltage directive at all times, in accordance with the characteristics of each installation and type of cable.

c i rcu t‘ r Data de creaci6: 31/03/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per

millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio

Pagina 2 de 3



3de3

Pagina

contactor estatic
Conexions

de condensadors amb

atiques

autom

Bateries

Code:

Circuter

Dimensions

de3

.
@
T
a
» 2
o o
2 &
3 =
3 5}
g
= el
5 5]
<}
@
o
>
s
H =
E (]
3 ©
e (&
5 =
i ] -
@ €
o c o
& o =
8 2

26 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a rea

3 22
n ST =
535
= —— S
EEEEEEEE =
58
v g
EEEEEEEE © g
!

EEEEEEEE SEZ2
EEEEEEEE
= EEEEEEEF

1400
1500

o
o
—

0061

]
Circuter



