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OPTIM FRM-25-440

OPTIM FRM-25-440, Condensador fix amb Reactancia de rebuig de P=7%

Code: R5Y350.
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> Seccid cable (mm2): 10
> kvar (400 V): 21

> kvar (440 V): 25

> Poder de tall: 50 kA

> Tensio Gs (V): 440

Descripcio

Les condensadors amb filtres de rebuig FRF / FRM son equips d'un sol pas dissenyats per a la compensacio
d'energia reactiva en motors i transformadors on els nivells de carregues sén constants i el contingut
d'harmanics és elevat i hi ha un risc de ressonancia.Inclouen:

o FRF: proteccio general per fusible tipus NH-00 d'alt poder de tall (APR) per al mateix condensador.

o FRM: proteccié general magnetotérmica per al propi condensador.

Aplicacio

La seva aplicacio se centra basicament en Ia compensacio per a transformadors, motors. En general, per a la
compensacio d'instal-lacions amb carregues constants i on el contingut d'harmonics en xarxa és elevat.

H r Data de creaci6: 22/02/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de &
l rCU yr millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.

No accepta cap resp

sabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio
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OPTIM FRM-25-440

Condensador fix amb reactancia de rebuig de p =7%

Code: R5Y350.

Especificacions

Caracteristiques eléctriques

Pérdues (W)
Resisténcia de descarrega

Sobretensio

Tensi6 de reforg
Tolerancia C

Tensio

Caracteristiques mecaniques

Dieléectrica: < 0,2 W/kvar Total: < 0,5 W/kvar
75V / 3 min

10 % 8 h sobre 24 h 15 % fins a 15 min sobre 24 h 20 % fins a 5 min sobre 24 h
30 % fins a 1 min sobre 24 h

440V
+10 %
230V, 400 V (50 Hz) (altres tensions consultar)

Mida (mm) amplada x algada x profunditat

Envoltant

Gestio térmica

650 x 1060 x 420 (mm)
RAL 7035 Gris / RAL 3005 Granate

Natural o forgada segons opcions

Fixacio Vertical
Caracteristiques ambientals

Grau de proteccid IP 21

Humitat relativa (sense condensacid) 80%

Temperatura de treball

Circuit de mesura de corrent

T° classe D: Mitja diaria: 45 °C, mitjana anual: 35 °C, maxima: 55 °C, minima: -50
°C

Sobrecarrega permanent 13 1n
Normes
Seguretat eléctrica, Altitud max. (m) 2000 m
Pes net (kg)
78
Prestacions
Components Condensador CF Magnetotérmic tripolar general de proteccio. Filtres de rebuig
sintonitzats a 189 Hz per a proteccio d"harmonics presents a la xarxa i evitar
fenomens de ressonancia amb harmaonics d'ordre 5 0 més. Incorpora termostat
per a desconnexi6 de I'esglad en cas d'elevada temperatura (90 °C).
Proteccié
Element Regeneracio dieléctrica Fusible intern Sistema de sobrepressio Vermiculita

H r Data de creaci6: 22/02/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 2 de 4
erU yr nillorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, dis tius.

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacio
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OPTIM FRM-25-440

Code: R5Y350.

OPTIM FRM

Condensadors fixos amb reactancia de rebuig de P =7 % (fres = 189 Hz), 50 Hz

Condensador fix amb reactancia de rebuig de p =7%

cool TIPUS kvar (400V)  kvar (440V)  -cccio cable

kvar (400 V)

kvar (440 V)

Secci6 cable

(mm2) (mm2)

OPTIM FRM, Proteccion por automatico tripolar, 440 V, 50 Hz

R5Y350. OPTIM FRM-25-440 21 25 10

R5Y370. OPTIM FRM-37,5-440 31 37,5 16
R5Y380. OPTIM FRM-50-440 42 50 25
R5Y390. OPTIM FRM-60-440 50 60 35
RSY3AQ. OPTIM FRM-75-440 62 75 50
R5Y3BO. OPTIM FRM-100-440 83 100 70

See CFB capacitor and RZ /RBZ reactor components in the Low Voltage Capacitor and Reactor Section. Cable cross-section for installations with Un= 400 V. The installation company must ensure compliance with the low voltage directive

at all times, in accordance with the particularities of each installation and type of cable

H r Data de creaci6: 22/02/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per
l rCU yr millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.

No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié
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