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410-QT5A-B80B10

410-QT5A-B0B10, Comptador trifasic connexio indirecta

Code: QB8IO  CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Tipus Consumidor: 3

> Element de tall: No

> Comunicacions: RS-232 | PRIME
> Nombre relés: 0

> Classe (Activa/Reactiva): B (1) / 2
> Sistema: Trifasic

> Mesura: Indirecta

> Rang mesura (V): 3x230/400

> Rang mesura (A): .../5

> Quadrants : &

> Fregléncia (Hz): 50

Descripcio

Cirwatt B 410TP és un comptador trifasic indirecte d'energia activa i reactiva amb comunicacions PLC/PRIME.
Instal-lacié senzilla, llarga durabilitat i gran precisid en la mesura son algunes de les principals
caracteristiques.

Cirwatt B 410TP és un comptador classe B en energia activa segons Directiva Europea MID (EN 50470) o
classe 1 segons|EC-62053-21< /strong>. El protocol de comunicacions esta basat en I'estandard obert PRIM
per a la capa fisica, MAC i d'enllag; i per a la capa daplicacié el protocol estandard DLMS/COSEM. Aixo us
permet ser totalment interoperable amb la resta de comptadors amb comunicacions PLC/PRIME dins de la
mateixa xarxa de BT. Incorpora també un port série RS-232, per a I'accés local o connexi6 a un médem
GSM/GPRS.

Les capacitats de comunicaci6 local i remota permeten un cantrol total en la gesti6 sobre el comptador. A
més de la lectura de dades permet, entre d'altres, canvis de configuracid i sincronitzacié horaria.

Aplicacio

Cirwatt B 410TP és idoni per a subministraments a Baixa Tensi6 usant transformadors de corrent externs. El
Cirwatt B&10TP permet cobrir la necessitat de Ia telegestio a través de PLC, per als subministraments amb les
poténcies més elevades dins de la xarxa de BT, i és gestionat pel concentrador PLC PRIME (Compact-DC)
ubicat al centre de transformacio.

Data de creaci6: 09/04/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis técnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avis previ, per Pagina 1de &
millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informacié
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Especificacions

410-QTS5A-80B10

Comptador trifasic connexio indirecta

Caracteristiques mecaniques

Mida (mm) amplada x algada x profunditat

172 x 255 x 67 (mm)

Envoltant DIN 43859
Caracteristiques ambientals

Humitat relativa (sense condensacid) 95 % max.

Temperatura d'emmagatzematge -40 ... +85°C

Temperatura de treball -40..+70 °C
Current measurement circuit

Consumption <0,1VA
Circuit de mesura de corrent

Corrent de referéncia (lIref) 5A

Corrent maxim (Imax.) 10A

Corrent minima (Imin) <0,2xltr
Comunicacions xarxa

Tecnologia / Interficie PRIME
Interficice de comunicacié optic

Hardware IEC 62056-21
Interficie de comunicaci6 optic

Protocol DLMS

Tipus Serial;bi-directional

Interficie d'usuari

Resolucio de pantalla

hasta 8 digits (8 mm)

Tipus de pantalla LCD

Pes net (kg)
0,95

PLC

Hardware CENELEC

Protocol DLMS / PRIME

Sistema de modulacioé OFDM
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Comptador trifasic connexio indirecta

Code: QB8IO
Precisié de mesures
Mesura d'energia reactiva (kvarh) |IEC 62053-23 (Class 2)
Mesura d'energia activa (kWh) EN 50470 (Class B) IEC 62053-21 (Class 1)
Prestacions
Tancament de facturacio 12 tancaments per contracte. Data i hora programable
Corba de carrega 1 corba de carrega, temps d'integracio programable (1... 60 min)
Programacio de tarifes 12 jornades 24 tipus de dades 6 tipus de tarifes 30 dies festius
Rellotge
Font Oscil-lador compensat en temperatura
Precisio (EN 61038) < 0,5s/day (23 °C)
Tipus Calendari Gregoria
Comunicaci6 série
Tecnologia / Tipus RS-232
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Comptador trifasic connexio indirecta

Code: QB8IO
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