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FV-ISLAND T-10500

FV-ISLAND  T-10500,  Kits  para  instalaciones  aisladas  de  red  con  consumo
monofásico

Código: E4K8G8. DESCATALOGADO

> Consumo diario (Wh/día): 14144

> Potencia FV (kWp): 8.4

> Potencia inversores (kW): 10.5

> Tipo red: 3 x 230 / 400 V

Descripción

Kits fotovoltaicos FV-ISLAND están diseñados para instalaciones de autoconsumo aisladas de la red eléctrica.
Estos  kits  incluyen  estructuras,  módulos  fotovoltaicos,  cuadros  de  protección,  inversor/cargador  dual,
reguladores de carga MPPT, sensor de temperatura, baterías de acumulación todo ello para consumir energía
de forma autónoma en sistemas aislados de la red de distribución.



Kits para instalaciones aisladas de red Página 2 de 2

FV-ISLAND T-10500

Código: E4K8G8.

Fecha creación: 13/03/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo
aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

Página 2 de 2

Especificaciones

Los Kits FV-ISLAND se componen del siguiente material: Módulos FV, estructura de soporte, regulador de carga MPPT, inversor/cargador, baterías ácido-plomo (OPzV), cuadro de protección Stringbox (C.C) y Combinerbox (A.C).
No se incluyen cuadros protección C.C lado batería
Consultar para solicitar otras configuraciones


