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gt O > Fondo Escala: 25000 /110 V
> Equipo: EM45
Especificaciones
Caracteristicas mecanicas
Tamafio (mm) ancho x alto x fondo 39 x 41x1(mm)
Peso Neto (kg)
SEC/SEMSC-V
Escala intercambiable para voltimetros EC/EMSC
CODIGO TIPO Médulos Equipo Fondo Escala
M104Z1. SEC48 1000 /110V 48x48 EC48 1000 /110 V
M104Z2. SEC48 3300 /110V 48x48 EC48 3300 /110 V
M104Z3. SEC48 6600 /110V 48x48 EC48 6600 /110 V
M104Z4. SEC48 13200 /10V 48x48 EC48 13200 /110 V
M104Z75. SEC48 15000 /110V 48x48 EC48 15000 /110 V
M104Z6. SEC48 20000 /110V 48x48 EC48 20000 /MO V
M104Z7. SEC48 22000 /110V 48x48 EC48 22000 /MO V
M104Z8. SEC48 25000 /110V 48x48 EC48 25000 /110 V
M104Y1. SEC72 1000 /110V 72x72 EC72 1000 /10 V
M104Y2. SEC72 3300 /110V 72x72 EC72 3300 /110 V
M104Y3. SEC72 6600 /110V 72x72 EC72 6600 /110 V
M104Y4, SEC72 13200 /110V 72x72 EC72 13200 /110 V
M104Y5. SEC72 15000 /110V 72x72 EC72 15000 /110 V
M104Y6. SEC72 20000 /110V 72x72 EC72 20000 /110 V
M104Y7. SEC72 22000 /10V 72x72 EC72 22000 /10 VvV
M104Y8. SEC72 25000 /10Vv 72x72 EC72 25000 /110 V
M104X1. SEC96 1000 /110V 96x96 EC96 1000 /110 V
M104X2. SEC96 3300 /110V 96x96 EC96 3300 /110 V
M104X3. SEC96 6600 /110V 96x96 EC96 6600 /110 V
M104X4. SEC96 13200 /110V 96x96 EC96 13200 /110 V
M104X5. SEC96 15000 /10V 96x96 EC96 15000 /110 V
M104X6. SEC96 20000 /110V 96x96 EC96 20000 /MO V
M104X7. SEC96 22000 /110V 96x96 EC96 22000 /MO V
M104X8. SEC96 25000 /110V 96x96 EC96 25000 /110 V
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo



