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BC48 0...10V

BC48 0..10V, Indicador de proceso, 90° panel 48x48

Codigo: M11813.

> Escala: 90°, P1

> Precision: 1,5

> Fondo Escala: 0...10 V
> Equipo: BC48

> Modulos: 48x48

Descripcion

o No necesitan alimentacion auxiliar.

o (Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.

o Clase de precision 1,5

o MedidaenCC. de0..10V,0/4..20 mA, .../60 mV
o Escalas intercambiales para BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicacion

Para Ia medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continug, incluso de tipo
pulsante, en un margen de valores muy amplios.
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BC48 0...10V
Indicadores de proceso de bobina movil
Codigo: M11813.

Especificaciones
Caracteristicas mecanicas

Tamafio (mm) ancho x alto x fondo 48 x 48 x 66.2 (mm)

Fijacion Panel

Peso Neto (kg) 0,075
BC-IP
Indicador de proceso, 90°
copIGo TIPO Escala Precision Madulos Equipo Fondo Escala
M11813. BC48 0...10V 90°, P1 15 48x48 BC48 0..10Vv
M11812. BC48 0..20mA 90°, P1 15 48x48 BC48 0..20 mA
M11811. BC48 4..20mA 90°, P1 15 48x48 BC48 4..20 mA
M11823. BC72 0..10V 90°, P1 15 72x72 BC72 0.10V
M11822. BC72 0..20mA 90°, P1 15 72x72 BC72 0..20 mA
M11821. BC72 4..20mA 90°, P1 15 72x72 BC72 4..20 mA
M11833. BC96 0..10V 90°, P1 15 96x96 0..10Vv
M11832. BC96 0..20mA 90°, P1 15 96x96 BC96 0..20 mA
M11831. BC96 4...20mA 90°, P1 15 96x96 BC96 4..20 mA
M11843. BC144 0..10V 90°, P1 15 1hbx14b4 0.10V
MT11841. BC144 4...20mA 90°, P1 15 T4bx1bb 4..20 mA
Escalas incluidas en el precio (*) El cadigo de 6 digitos incluye escala 4 ... 20 mA
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No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo

aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.



Circuter

Conexiones

BC48 0...10V

Indicadores de proceso de bobina movil

Cadigo: M11813.
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