
Escala intercambiable para vatímetro WMC/WTC Página 1 de 1

Fecha creación: 16/10/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo
aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

Página 1 de 1

SWM96 1000/5A 400kW

SWM96 1000/5A 400kW, Escala intercambiable para vatímetro monofásico WMC 96

Código: M130JP. DESCATALOGADO

> Sistema: Monofásico

> Rango medida (A): 1000/5

> Fondo Escala: 400 kW

> Equipo: WM96

> Módulos: 96x96

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo 84 x 84 x 1 (mm)

Peso Neto (kg) 0,009

SWM/SWT
Escala intercambiable para vatímetro WMC/WTC

CÓDIGO TIPO Rango medida (A) Módulos Equipo Fondo Escala

M130J9. SWM96 50/5A 20kW 50/5 96x96 WM96 20 kW

M130JE. SWM96 150/5A 60kW 150/5 96x96 WM96 60 kW

M130JF. SWM96 200/5A 80kW 200/5 96x96 WM96 80 kW

M130JS. SWM96 2000/5A 800kW 2000/5 96x96 WM96 800 kW

M130K9. SWT96E 50/5A 30kW 50/5 96x96 WT96E 30 kW

M130KB. SWT96E 75/5A 50kW 75/5 96x96 WT96E 50 kW

M130KC. SWT96E 100/5A 60kW 100/5 96x96 WT96E 60 kW

M130KE. SWT96E 150/5A 90kW 150/5 96x96 WT96E 90 kW

M130KF. SWT96E 200/5A 120kW 200/5 96x96 WT96E 120 kW

M130KH. SWT96E 300/5A 180kW 300/5 96x96 WT96E 180 kW

M130KJ. SWT96E 400/5A 240kW 400/5 96x96 WT96E 240 kW

M130KP. SWT96E 1000/5A 600kW 1000/5 96x96 WT96E 600 kW

M130KU. SWT96E 3000/5A 1,8MW 3000/5 96x96 WT96E 1,8 MW

M130LB. SWT96AN 75/5A 50kW 75/5 96x96 WT96AN 50 kW

M130LE. SWT96AN 150/5A 90kW 150/5 96x96 WT96AN 90 kW

M130LF. SWT96AN 200/5A 120kW 200/5 96x96 WT96AN 120 kW

M130LH. SWT96AN 300/5A 180kW 300/5 96x96 WT96AN 180 kW

M130LJ. SWT96AN 400/5A 240kW 400/5 96x96 WT96AN 240 kW

M130LP. SWT96AN 1000/5A 600kW 1000/5 96x96 WT96AN 600 kW

M130LR. SWT96AN 1500/5A 900kW 1500/5 96x96 WT96AN 900 kW


