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Escala intercambiable para vatimetro WMC/WTC
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cireuter

Especificaciones

SWT96AN 150/5A 90kW

SWT96AN 150/5A 90kW, Escala intercambiable para vatimetro trifasico WTC96AN

Codigo: M130LE.

> Sistema: Trifasicos

> Rango medida (A): 150/5
> Fondo Escala: 90 kW

> Equipo: WT96AN

> Modulos: 96x96

Caracteristicas mecanicas

Tamafo (mm) ancho x alto x fondo

Peso Neto (kg)

SWM/SWT

Escala intercambiable para vatimetro WMC/WTC

84 x 84 x 1 (mm)

0,008

cODIGO TIPO Rango medida (A) Médulos Equipo Fondo Escala
M130J9. SWM96 50/5A 20kW 50/5 96x96 WM96 20 kW
M130JE. SWM96 150/5A 60kW 150/5 96x96 WM96 60 kW
M130JF. SWM96 200/5A 80kW 200/5 96x96 WM96 80 kW
M130K9. SWT96E 50/5A 30kW 50/5 96x96 WTI6E 30 kW
M130KB. SWT96E 75/5A 50kW 75/5 96x96 WT96E 50 kW
M130KC. SWT96E 100/5A 60kW 100/5 96x96 WT96E 60 kW
M130KE. SWT9I6E 150/5A 90kW 150/5 96x96 WTI6E 90 kW
M130KF. SWT96E 200/5A 120kW 200/5 96x96 WTI6E 120 kW
M130KH. SWT96E 300/5A 180kW 300/5 96x96 WTI6E 180 kW
M130KJ. SWT96E 400/5A 240kW 400/5 96x96 WT96E 240 kW
M130KP. SWT96E 1000/5A 600kW 1000/5 96x96 WT96E 600 kW
M130LB. SWTI6AN 75/5A 50kW 75/5 96x96 WT96AN 50 kW
M130LE. SWT96AN 150/5A 90kW 150/5 96x96 WT96AN 90 kW
M130LF. SWT96AN 200/5A 120kW 200/5 96x96 WT96AN 120 kW
M130LH. SWT96AN 300/5A 180kW 300/5 96x96 WT96AN 180 kW
M130LJ. SWT96AN 400/5A 240kW 400/5 96x96 WT96AN 240 kW
M130LP. SWT96AN 1000/5A 600kW 1000/5 96x96 WT96AN 600 kW
M130LR. SWT96AN 1500/5A 900kW 1500/5 96x96 WT96AN 900 kW
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