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FIP-C96, Proteccion IP 65, 96 x 96,
Codigo: M19943.
Especificaciones
Caracteristicas mecanicas
Tamafio (mm) ancho x alto x fondo 96 x 96 x 0 (mm)
Peso Neto (kg) 0,04
Subelementos
Accesorios / Opciones para instrumentacion analogica
cODIGO TIPO Descripcion Médulos
M1Zz52. Joint IP54 C48 Junta IP 54, 48 x 48
M1ZZ53. Joint IP54 C72 Junta IP 54,72 x72
M1ZZ54. Joint IP54 C96 96x96
M1ZZ55. Joint IP54 C144 1447144
M19941. FIP-C48 Proteccion IP 65, 48 x 48
M19942. FIP-C72 Proteccién IP 65,72 x 72
M19943. FIP-C96 96x96
M19944. FIP-Cl44 14bx144
M19921. Tapa cubrebornas 48x48 Tapa cubrebornes (IP 20) 48x48
M19922. Tapa cubrebornas 72x72 Tapa cubrebornes (IP 20) 72x72
M19923. Tapa cubrebornas96x96 Tapa cubrebornes (IP 20) 96x96
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.

No acepta responsabilidad alguna por los

nosibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo.



