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DM45-AD

DM45-AD, Instrumentacion digital: Amperimetro CA

Codigo: M20921. DESCATALOGADO

> N°relés: 1
W W > Sistema: CA
\’-ﬂ_\—‘»ud.udn-&

> Medida: 0,5 ... 30 Aca

> Parametros: Amperimetro

> Fijacion: Carril DIN

Descripcion

o Equipo indicador de parametros eléctricos

o Su disefio permite la instalacion en cuadros con reducido espacio

o Mide tension, corriente, frecuencia y distorsion armonica, segln tipo
o Totalmente precintable

o Dispone de un relé de alarma, totalmente programable

o Robusto y pequefio

o Guarda valores maximos y minimos

Aplicacion

o Visualiza uno o varios pardmetros eléctricos de un subcuadro, de un proceso de control o de una maquina
determinada

o Sistema de alarma: mediante el relé interno del equipo actla sobre contactores, dispositivos sonoros y/o
luminosos para realizar una maniobra de proteccion o de aviso
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.
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Especificaciones

Alimentacion en alterna

Consumo 5VA
Frecuencia 40...70 Hz.
Tension nominal 15/ 230 Vc.a

Caracteristicas mecanicas

Tamafo (mm) ancho x alto x fondo 36 x 85 x 63.8 (mm)
Envolvente ABS autoextinguible
Peso Neto (kg) 0,194

Caracteristicas ambientales

Grado de proteccion IP 54 (Frontal)
Humedad relativa (sin condensacion) 5..95 %
Temperatura de almacenamiento -40...470 °C
Temperatura de trabajo -20...450 °C

Circuito de medida de corriente

Sobrecarga admisible 1,2 In (permanente)
Tasa de refresco 1lectura/s
Corriente maxima 30 Ac.a.

Corriente minima de medida 0,5 Aca

Resolucion 10 bits

Circuito de medida de tension

Consumo 0,6 VA

Interface usuario

LED b
Rango 0,000...9999
Resolucion display 30
Tipo display 7 segmentos (4 digitos), de color rojo
Normas
Normas EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, IEC 61010-1, IEC 60664

Salidas digitales de relé

Aislamiento entre contacto 2000 Vc.a.
Aislamiento entre contacto 750 Vc.a.
Corriente nominal 5 Aca
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Instrumentacion digital

Codigo: M20921.

Resistencia de aislamiento
Carga resistiva (max.)

Tension maxima de contactos abiertos

Precision de medidas

> 1000 MQ
750 VA
250 Vca

Medida de corriente de fase

+0,5 % FE (+ 1 digito)

Tamafio: 2 modulos
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DM45-AD

Instrumentacion digital

Codigo: M20921.

Dimensiones Conexiones

DIN RAIL 63,8
36 46227 ‘
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