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i'; EM 30-C, Contador de energia monofasico conexion directa
N -
R Codigo: M30811.
N
> Médulos: 2
> Rango medida (A): 5 (30) A
> Parametros: kWh
> Display: Visualizador electromecanico
Descripcion
Contadores electromecanicos monofasicos de energia activa de conexion directa para carril DIN.
Otras caracteristicas son:
- Display mecanico de 6 digitos: 5+1 decimal
- Tamano 1 modulo (EMS30-C) y 2 modulos (EM30-C)
+ Indicacion error de conexion
- 1 salida digital de impulsos con transistor optoacoplado, de energia consumida
Aplicacion
o Control del consumo energético en espacios muy reducidos
o En aplicaciones donde Ias condiciones de temperatura son severas. Porque Ia vida Gtil del display
mecanico del equipo no le afectan las altas temperaturas.
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo
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EM 30-C

Contadores electromecanicos monofasicos de energia de
conexion directa para carril DIN

Codigo: M30811.

Especificaciones

Caracteristicas mecanicas

Tamafio (mm) ancho x alto x fondo 35x 85 x 72 (mm)
Peso Neto (kg) 0,098
EM

Contador de energia en continua

copIGo TIPO

M30811. EM 30-C

Aplicaciones para ind. fotovoltaica. (*) para conexion a través de shunt
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