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USB-RS 232

USB-RS 232, Convertidor USB a RS-232,

Código: M54050. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Descripción

Conversor de protocolo de red USB a RS-232 ó a RS-485

Alimentación a través del puerto USB del PC

Velocidad de transmisión de 4800 bps hasta 128000 bps

Recomendable solo para puestas en marcha y comunicaciones eventuales

Aplicación

Para convertir la señal de USB a RS-232 ó RS-485
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USB-RS 232

Conversor USB a RS-232 ó a RS-485

Código: M54050.

Fecha creación: 02/03/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo
aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.
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Especificaciones

Normas

Normas Apdo. 15 de normativa FCC UNE-EN 55022 (Clase B)

Características mecánicas

Peso Neto (kg) 0,025

USB-RS
Convertidor USB a RS-485 / RS-232

CÓDIGO TIPO Descripción

USB

D80320. USB-RS 485 USB-RS 485, Conversor USB a RS-485


