Circuter

IP65-AB-144

IP65-AB-144, Junta estanqueidad IP 65 para CVM-AB (144x144),

Codigo: M5ZZ5V.

Especificaciones

Caracteristicas ambientales

Grado de proteccion IP 65

Caracteristicas mecanicas

Peso Neto (kg) 0,05

Accessories-M5

Adaptadores

CODIGO TIPO Descripcién

M5Z75U. IP65-AB-96 Junta estangueidad IP 65 para CVM-AB (96x96)

M5ZZ5V. IP65-AB-144 Junta estanqueidad IP 65 para CVYM-AB (144x144)

M5ZZ5T. IP64-C10-96 Junta estangueidad IP 64 para CYM-C10 (96 x 96)

M5ZZ5W. IP64-C11-96 Junta estanqueidad IP 64 para CVM-C11 (96x96)
M5ZZF100000E3 Adap-Panel-D3M Adaptador panel para CVYM-E3-MINI, RGU, CBS (72 x 72)
M5ZZF1. ADP CVM-MINI/RGU10/CBSA Adaptador panel para CVM-MINI / RGU-10 / CBS-4 (72 x 72)

26/07

ar su fiabilidad, funciona

2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imagenes de este documento sin previo Pagina 1de

d, disefio o por otros motivos

Circuter oo

osibles errores,

nexactitud o |a posible falta de informacion en el mismo



