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TCP1RS+

TCP1RS+, Convertidor RS-485 / Ethernet,

Codigo: M62121. DESCATALOGADO

Descripcion

TCP1RS+ es una pasarela orientada a la conversion del medio fisico Ethernet a RS-485. El equipo es
completamente parametrizable mediante el software adjunto, pudiendo configurar cualquier parametro
relativo al puerto de comunicacion Ethernet y serie.

En entornos estructurados, el equipo puede trabajar en distintos modos de direccionamiento; IP fija o
mediante asignacion DHCP si la aplicacion lo requiere. En el medio fisico Ethernet, el equipo permite la
configuracion en encapsulado TCP, UDP e incluso Modbus/TCP en modo multi maestro.

O Otras de sus caracteristicas son:
o Alimentacion multi-rango (230 V ~+15% )

o Fijacion en carril DIN (2 mddulos)

Aplicacion

Convertir sefal RS-485 a Ethernet, o viceversa.
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aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, disefio o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de informacion en el mismo
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TCP1RS+

Conversor RS-485 a Ethernet Modbus

Codigo: M62121.

Especificaciones

Caracteristicas mecanicas

Peso Neto (kg) 0,152
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